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Al1l VORHABENSPEZIFISCHES
PLANUNGSZIEL:
NUTZUNG BESTEHENDER
FREILEITUNGEN

ANHANG A.1.1 JUNI 2016 (FASSUNG SEPTEMBER 2017)



Tabelle A.1-1: Vorhabenspezifisches Planungsziel: Nutzung bestehender Freileitungen

Leitungs-
kategorie

Beschreibung der erforderlichen Umbau-/
Ertiichtigungsmafinahmen

Nutzung der Bestandsleitung ohne Anderungen (nicht belegt)

Fiir die Realisierung des Vorhabens sind voraussichtlich keine Anderungen an
der bestehenden Leitung bzw. den bestehenden Masten notwendig. Es ist keine
Fldcheninanspruchnahme erforderlich.

Nutzung der Bestandsleitung mit geringfiigigen Anpassungen
(z. B. Isolatorentausch / Zubeseilung)

Fiir die Realisierung des Vorhabens ist voraussichtlich kein Mastneubau bzw.
keine Masterhshung notwendig. Ggf. notwendige Mafsinahmen an der Freilei-
tung beschrianken sich auf den Tausch von Freileitungskomponenten (Isolato-
ren) als Arbeiten an den bestehenden Masten und ggf. an der Beseilung.

Ggf. erforderliche Flacheninanspruchnahmen:

Kleinrdumige Montagefldche an einzelnen Abspannmasten und Tragmasten er-
forderlich; bei Zubeseilung zusitzlich kleinrdgumige Winden- und Trommelplt-
ze an einzelnen Abspannmasten erforderlich; fiir die Seilverlegung ist i.d.R.
keine Gehdlzentnahme erforderlich.

Kein neuer Schutzstreifen erforderlich.

Die Zuwegung erfolgt tiber das offentliche Stralennetz; WegebaumafSinahmen
werden voraussichtlich nicht erforderlich, jedoch Anlage temporérer Zufahrten
zu Winden- und Trommelplétzen; in empfindlichen Bereichen Auslegung mit
Alu Trackway Panels; unter Umstdanden Anlieferung des Materials hdandisch
bzw. mit kleinen Raupengeriten zu den Maststandorten.

erforderliche Fahrzeuge: PKW, Unimog, Kleintransporter, LKW mit Aufsatzkran
und Anhénger (Winde/ Trommel)

Nutzung der Bestandsleitung mit punktuellen Umbauten
(z. B. Traversenneubauten/ einzelne Mastneubauten)

Fiir die Realisierung des Vorhabens sind voraussichtlich punktuell einzelne
Masterneuerungen bzw. Mastersatzneubauten und Arbeiten an der Beseilung
notwendig, um technische Anforderungen durchgehend zu erfiillen. Hierbei
kann es ggf. auch zu einer Erh6hung der neuen Masten kommen.

Ggf. erforderliche Flicheninanspruchnahmen:

Groflere Montagefldche an einzelnen Masten erforderlich; fiir Beseilung zusétz-
lich kleinrdumige Winden- und Trommelpldtze an einzelnen Abspannmasten
erforderlich; fiir die Seilverlegung ist i.d.R. keine Geholzentnahme erforderlich;
bei der Baudurchfithrung wird darauf geachtet, dass empfindliche Flachen mog-
lichst wenig beeintréchtigt werden.

Kein neuer Schutzstreifen erforderlich.

Die Zuwegung erfolgt tiber das offentliche Straffennetz; Wegebaumafinahmen wer-
den voraussichtlich nicht erforderlich, jedoch aufierhalb bestehender Wege Anlage
temporéarer Zufahrten zu Masten und Winden- und Trommelplitzen erforderlich; in
empfindlichen Bereichen Auslegen mit Alumatten/Baggermatten;

erforderliche Fahrzeuge: PKW, Unimog, Kleintransporter, LKW mit Aufsatzkran
und Anhénger (Winde/ Trommel), Betonfahrzeug, Betonpumpe, Montagekran,
Autokran, Bagger, ggf. Bohrpfahlgerat
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Leitungs- | Beschreibung der erforderlichen Umbau-/
kategorie | Ertiichtigungsmafinahmen
Ersatzneubau

(Bestandsleitung kann nicht verwendet werden; Ersatzneubau in bestehenden
Trassen notwendig)

Die Bestandsleitung kann fiir die Aufnahme eines Gleichstromsystems durch-
gangig nicht genutzt werden. Die Bestandsleitung kann durch Netzumstruktu-
rierung, z. B. Verdnderung der Transportkapazitit von 220 kV auf 380 kV, ggf.
zukiinftig entfallen, so dass der Trassenraum fiir eine Neubauleitung zur Verfii-
gung steht. Der Neubau wird achsgleich zur bisher bestehenden Leitung erfol-
gen. Hierbei kann es ggf. auch zu einer Erhhung der neuen Masten kommen.
Zur Nutzung des Trassenraumes ist ein Riickbau der bestehenden Leitung und
Maste erforderlich.

Ggef. erforderliche Flicheninanspruchnahmen:

Grofsere Montagefldche an allen Masten erforderlich; fiir Beseilung zusétzlich
kleinrdgumige Winden- und Trommelplitze an Abspannmasten erforderlich; fiir
die Seilverlegung ist i.d.R. keine Geholzentnahme erforderlich; bei der Bau-
durchfithrung wird darauf geachtet, dass empfindliche Flachen moglichst wenig
beeintrachtigt werden.

Unter Umsténden Schutzstreifenverbreiterung erforderlich.

Die Zuwegung erfolgt iiber das offentliche Stralennetz; WegebaumafBSinahmen
werden voraussichtlich nicht erforderlich, jedoch auflerhalb bestehender Wege
die Anlage temporéarer Zufahrten zu Masten und Winden- und Trommelpldtzen
erforderlich; in empfindlichen Bereichen Auslegen mit Alumatten/ Baggermat-
ten; erforderliche Fahrzeuge: PKW, Unimog, Kleintransporter, LKW mit Auf-
satzkran und Anhanger (Winde/ Trommel), Betonfahrzeug, Betonpumpe, Mon-
tagekran, Autokran, Bagger, ggf. Bohrpfahlgerit

Parallelneubau
(Bestandsleitung kann nicht verwendet werden; Neubau parallel bestehender
Trassen notwendig)

Ggef. erforderliche Flicheninanspruchnahmen:

Grofsere Montagefldche an allen Masten erforderlich; fiir Beseilung zusétzlich
kleinrdgumige Winden- und Trommelplétze an Abspannmasten erforderlich; fiir
die Seilverlegung ist i.d.R. keine Geholzentnahme erforderlich; Bei der Bau-
durchfithrung wird darauf geachtet, dass empfindliche Flachen moglichst wenig
beeintrédchtigt werden.

Neuer Schutzstreifen erforderlich, soweit moglich jedoch Nutzung bereits beste-
hender Schutzstreifen.

Die Zuwegung erfolgt tiber das offentliche Strafiennetz; Wegebaumafinahmen
werden voraussichtlich nicht erforderlich, jedoch auflerhalb bestehender Wege
die Anlage temporérer Zufahrten zu Masten und Winden- und Trommelpldtzen
erforderlich; in empfindlichen Bereichen Auslegen mit Alumatten/Bagger-
matten;

erforderliche Fahrzeuge: PKW, Unimog, Kleintransporter, LKW mit Aufsatzkran
und Anhinger (Winde/ Trommel), Betonfahrzeug, Betonpumpe, Montagekran,
Autokran, Bagger, ggf. Bohrpfahlgerit
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Leitungs-
kategorie

Beschreibung der erforderlichen Umbau-/
Ertiichtigungsmafinahmen

Neubau (ohne Trassenbiindelung)

Gef. erforderliche Flicheninanspruchnahmen:

Groflere Montagefldche an allen Masten erforderlich; fiir Beseilung zusatzlich
kleinrdumige Winden- und Trommelplidtze an Abspannmasten erforderlich; fiir
die Seilverlegung ist i.d.R. keine Geholzentnahme erforderlich; Bei der Bau-
durchfithrung wird darauf geachtet, dass empfindliche Flichen moglichst wenig
beeintrachtigt werden.

Neuer Schutzstreifen erforderlich.

Die Zuwegung erfolgt tiber das offentliche Stralennetz; WegebaumafSinahmen
werden voraussichtlich nicht erforderlich, jedoch auflerhalb bestehender Wege
die Anlage temporédrer Zufahrten zu Masten und Winden- und Trommelplidtzen
erforderlich; in empfindlichen Bereichen Auslegen mit Alumatten/Bagger-
matten;

erforderliche Fahrzeuge: PKW, Unimog, Kleintransporter, LKW mit Aufsatzkran
und Anhénger (Winde/ Trommel), Betonfahrzeug, Betonpumpe, Montagekran,
Autokran, Bagger, ggf. Bohrpfahlgerit
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Al2 PROGNOSEN ZzU
ELEKTROMAGNETISCHEN
FELDERN
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Anhang 1.2.1, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Grenzwerte
des Anhangs 1a der 26. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung
380-kV-Leitung Ried — Urberach, BI. 4591
zwischen Masten Nr. 46 und Nr. 47 (Leitungsdaten s. Blatt 2)

Prognostizierte Maximalwerte im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- / Drehstrom [50-
Hz]) fir das magnetische 0-Hz-Feld und das elektrische und magnetische 50-Hz-
Feld, die direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Héhe liber dem
Erdboden erreicht werden kénnen:

0-Hz-Feld

magnetische FluBdichte: ca.5puT
50-Hz-Feld

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV/m
magnetische FluBdichte: ca.15uT

Prognostizierter Maximalwert im temporaren Drehstrombetrieb (Umschaltoption)
fur die 50-Hz-Felder, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hohe
uber dem Erdboden erreicht werden kann:

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV/m
magnetische FluBdichte: ca.15uT

Planausschnitt zum Prognoseort (vgl. Karte B.2.1.1):
DT
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Anhang 1.2.1, Blatt 2

Amprion GmbH

Leitungsdaten zu
380-kV-Leitung Ried — Urberach, Bl. 4591
Spannfeld: zwischen Mast Nr. 46 und Mast Nr. 47

Mastbilder und Phasenanordnung: Mast Nr. 46 s. Blatt 3 und 4
Mast Nr. 47 s. Blatt 3 und 4

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- /
Drehstrom [50-Hz])

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (50-Hz) System 3: 380 kV (50-Hz) System 5: 110 kV (50-Hz)
System 2:-380 kV (0 Hz) /

N (+30 kV,0Hz) System 4: 380 kV (50-Hz) System ~.: ..7...kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,72 kA (50-Hz) System 3: 2,72 kA (50-Hz) System 5: 1,36 kA (50-Hz)
System 2: 2,72 kA (0-Hz) System 4: 2,72 kA (50-Hz) System —.: .7...KA

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System 3: 380 kV System 5: 110 kV
System 2: 380 kV System 4: 380 kV System —.: .7=...kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,72 kKA System 3: 2,72 kKA System 5: 1,36 kA
System 2: 2,72 kKA System 4: 2,72 KA System 7.0 LT KA

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:
System 1: 32,46 m System 3: 21,96 m System 5: 11,66 m

System 2: 32,46 m System 4: 21,96 m System ... ........... m
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Anhang 1.2.1, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
E/M-Felder gem. 26. BImSchV

Phasenanordnungen zwischen den Masten Nr. 46 und Nr. 47 der
betrachteten 380-kV-Leitung Ried — Urberach, Bl. 4591

Masttyp BDD3

Bl. 4591 Mast Nr. 46 und Nr. 47 (oben: Hybridbetrieb mit neg.
Monopol *; unten: Umschaltoption)

System1 &' gystem 2
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* Der Gleichstrom-Betriebszustand mit den hdchsten Emissionen



Amprion GmbH /’ amprion
Anhang 1.2.1, Blatt 4

Mast Nr. 46 Mast Nr. 47
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte tiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
Skizze [m] [m] [m]
El 0,0 79,16 0,0 79,13
T1, S2 14,5 62,24 14,5 62,17
R1,R2 8,0 62,24 8,0 62,17
S1, T2 16,5 50,74 16,5 50,67
R3, S4 10,0 50,74 10,0 50,67
S3, R4 15,0 40,24 15,0 40,17
T3, T4 8,5 40.24 8,5 40,17
RS 7,25 29,94 7,25 29,87
TS 12,25 29,94 12,25 29,87
S5 17,25 29,94 17,25 29,87

System 1: 380-kV-Stromkreis
System 2: 380-kV-Stromkreis

50 Hz), 4 x Biindel 265/35 AL/ST

0 Hz neg. Monopolbetrieb / 50 Hz), 4 x Bindel 265/35 AL/ST
System 3: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bindel 265/35 AL/ST

System 4: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bindel 265/35 AL/ST

System 5: 110-kV-Stromkreis (50 Hz), 2 x Blindel 265/35 AL/ST

Erdseile: E1 (SLH): Einfachseil 226/49 AY/AW

PPy
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Anhang 1.2.2, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Grenzwerte
des Anhangs 1a der 26. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Blrstadt — KKW Biblis, Bl. 4590
zwischen Masten Nr. 9 und Nr. 10 (Leitungsdaten s. Blatt 2)

Prognostizierte Maximalwerte im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- / Drehstrom [50-
Hz]) fir das magnetische 0-Hz-Feld und das elektrische und magnetische 50-Hz-
Feld, die direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Héhe liber dem
Erdboden erreicht werden kénnen:

0-Hz-Feld

magnetische FluBdichte: ca.7 uT
50-Hz-Feld

elektrische Feldstarke: ca. 3kV/m
magnetische FluBdichte: ca. 20 uT

Prognostizierter Maximalwert im temporaren Drehstrombetrieb (Umschaltoption)
fur die 50-Hz-Felder, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hohe
uber dem Erdboden erreicht werden kann:

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV/m
magnetische FluBdichte: ca. 25 uT




’! amprion

Anhang 1.2.2, Blatt 2

Amprion GmbH

Leitungsdaten zu
380-kV-Leitung Burstadt — KKW Biblis, Bl. 4590

Spannfeld: zwischen Mast Nr. 9 und Mast Nr. 10
Mastbilder und Phasenanordnung: Mast Nr. 9 s. Blatt 3
Mast Nr. 10 s. Blatt 3

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- /
Drehstrom [50-Hz])

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (50 Hz) System 3: 380 kV (50 Hz) System 7.: ... .kV
System 2: -380 kV (0 Hz) /

N (+30 kV,0Hz)  System 4: 380 kV (50 Hz) System .....: ........kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System 1: 2,72 kA (50 Hz) System 3: 2,72 kA (50 Hz)  System .....: .0.....KA
System 2: 2,72 kA (0 Hz) System 4: 2,72 kA (50 Hz)  System ..: ........kKA

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):

System 1: 380 kV System 3: 380 kV System 7..: ... kV
System 2: 380 kV System 4: 380 kV System —.: .7=...kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,72 kA System 3: 2,72 kA System .0 LKA
System 2: 2,72 kA System 4: 2,72 kKA System 7.0 LT KA

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:

System 1: 29.93 m System 3: 19,43 m System .....: .......... m
System 2: 29.93 m System 4: 19,43 m System ... ........... m
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Anhang 1.2.2, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
E/M-Felder gem. 26. BImSchV

Phasenanordnungen zwischen den Masten Nr. 9 und Nr. 10 der
betrachteten 380-kV-Leitung Blrstadt — KKW Biblis, Bl. 4590

Masttyp DD2 / DD32-10-21

Bl. 4590 Mast Nr. 9 und Nr. 10 (links: Hybridbetrieb mit
neg. Monopol *; rechts: Umschaltoption)

Amprion GmbH

Ef System 2 s 1 E1
System 1 (— 380 kV, 0 Hz / ystem System 2
| o s e TOT B IR TN
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System 3 System 4 System 3 System 4
(380 kV, 50 Hz) (380 kV, 50 Hz) (380 kV, 50 Hz) (380 kV, 50 Hz)

Mast Nr. 9 Mast Nr. 10
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte iiber Gelidnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
Skizze [m] [m] [m]
El 0,0 71,5 0,0 84,0
T1, T2 15,0 54,5 15,5 67,0
R1, S2 8,0 54,5 8,0 67,0
S1,R2 17,0 43,0 17,0 55,5
R3, T4 10,0 43,0 9,5 55,5
S3, R4 15,0 32,5 16,25 45,0
T3, S4 8,5 32,5 8,75 45,0

System 1/3/4: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bindel 265/35 AL/ST
System 2: 380-kV-Stromkreis (0 Hz neg. Monopolbetrieb / 50 Hz), 4 x Blindel 265/35 AL/ST
Erdseile: E1 (SLH): Einfachseil 279/49 AY/AW

* Der Gleichstrom-Betriebszustand mit den héchsten Emissionen
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Anhang 1.2.3, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Grenzwerte
des Anhangs 1a der 26. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Pkt. Birstadt Std — Pkt. Wallstadt, Bl. 4689
Musterspannfeld (Leitungsdaten s. Blatt 2)

Prognostizierter Maximalwert im Gleichstrombetrieb fir das magnetische 0-Hz-
Feld, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hohe Gber dem
Erdboden erreicht werden kann:

0-Hz-Feld
magnetische FluBdichte: ca. 15 uT

Prognostizierter Maximalwert im temporaren Drehstrombetrieb (Umschaltoption)
fur die 50-Hz-Felder, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hoéhe
uber dem Erdboden erreicht werden kann:

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV/m
magnetische FluBdichte: ca. 30 uT

Planausschnitt zum Prognoseort:

Die Prognoseberechnung ist entsprechend des Planungsstandes zum geplanten Ersatzneubau
anhand eines Musterspannfeldes durchgefihrt worden.
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Anhang 1.2.3, Blatt 2

Amprion GmbH

Leitungsdaten zu
380-kV-Leitung Pkt. Birstadt Stid — Pkt. Wallstadt, Bl. 4689
Spannfeld: Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld s. Blatt 3

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Gleichstrombetrieb
aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):

System 1:-380 kV (0 Hz) / System .....: ......... kV System .....: ......... kV
N (+30 kV,0Hz)  System .. .77..kV System 7.0 L...kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom: -

System 1: 2,72 kA (0 Hz) / System .....: ......... KA System .....0 ......... kA
-2,72 kA (0 Hz) System ... ... kKA System ...... ......... kA

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System —.: .7..kV System 7=..: .T...kV
System ——.: .—..kV System —..: .7=...kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 4,08 kA System oL KA System 0 LT kA
System T LT kA System T LT kA
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Anhang 1.2.3, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
E/M-Felder gem. 26. BImSchV

Phasenanordnungen des Musterspannfeldes der betrachteten 380-kV-
Leitung Pkt. Blrstadt SGd — Pkt. Wallstadt, Bl. 4689

Masttyp D4822b

Amprion GmbH

Bl. 4689 Musterspannfeld (links: negativer
Monopolbetrieb *; rechts: Umschaltoption)
E1 E2 E1

. . E2
’ -\; s //’ \\\\
e o0 . 3
- N ; R1 S1 %
| | |’ '.
'| -e | an ‘\ I,
! - e K -e \ : : ) : :
\ N(+) N T1 N
System 1 Svstem 1
(- 380 kV, 0 Hz / ystem
N +30 kV, 0 Hz) (380 kY, 50 Hz)
Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte iiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
Skizze [m] [m] [m]
El, E2 5,0 56,0 5,0 50,0
R1, S1 7,0 45,0 7,0 39,0
TI,N 6,5 35,5 6,5 29,5

System 1 : 380-kV-Stromkreis (50 Hz) / 380-kV-Stromkreis (0 Hz neg. Monopolbetrieb),
4 x Biindel 550/70 AL/ACS
Erdseile: E1 (SLH): Einfachseil 226/49 AY/AW, E2 (ES) : Einfachseil 265/35 AL/ACS

* Der Gleichstrom-Betriebszustand mit den héchsten Emissionen
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Anhang 1.2.4, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Grenzwerte
des Anhangs 1a der 26. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Abschnitt Hahnlein - Weinheim
Musterspannfeld (Leitungsdaten s. Blatt 2)

Prognostizierter Maximalwert im Gleichstrombetrieb fir das magnetische 0-Hz-
Feld, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hohe Gber dem
Erdboden erreicht werden kann:

0-Hz-Feld
magnetische FluBdichte: ca. 15 uT

Prognostizierter Maximalwert im temporaren Drehstrombetrieb (Umschaltoption)
fur die 50-Hz-Felder, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hoéhe
uber dem Erdboden erreicht werden kann:

elektrische Feldstarke: ca. 3kV/m
magnetische FluBdichte: ca. 30 uT

Planausschnitt zum Prognoseort (vgl. Karte B.2.1.1):

Die Prognoseberechnung ist entsprechend des Planungsstandes zum geplanten Ersatzneubau
anhand eines Musterspannfeldes durchgefihrt worden.




’! amprion

Anhang 1.2.4, Blatt 2

Amprion GmbH

Leitungsdaten zu
380-kV-Leitung Abschnitt Hahnlein - Weinheim
Spannfeld: Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld s. Blatt 3

hochste betriebliche Anlagenauslastung im Gleichstrombetrieb
aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):

System 1:-380 kV (0 Hz) / System .....: ......... kV System .....0 ......... kV
N (+30kV,0Hz) System .. .7....kV System 7.0 L kY

maximaler betrieblicher Dauerstrom: - -

System 1: 2,72 kA (0 Hz) / System .....: ... kA System .....: ......... kA
-2,72 kKA (0 Hz) System .....: ........ kA System .....: ........ kA

héchste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System ——.: ....kV System —..: .7...kV
System ——.: .7..kV System —..: .7=....kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 4,08 kA System .0 LKA System LT kA
System T LT kA System .0 .T..KA




Amprion GmbH

” amprion

Anhang 1.2.4, Blatt 3
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der

E/M-Felder gem. 26. BImSchV

Phasenanordnungen des Musterspannfeldes der betrachteten

Masttyp D4822b

380-kV-Leitung Abschnitt Hahnlein - Weinheim

(links: negativer Monopolbetrieb *; rechts:

Umschaltoption)

Ef E2 E1 E2
’ -\; s /’/ \\\\\
R o - H4
- N ; R1 S1 %
| | |’ '.
'| -e | an ‘\ I,
! - e K -e \ : : ) : :
N N T 7N
System 1 Svstem 1
(- 380 kV, 0 Hz / ystem
N +30 kV, 0 Hz) (380 kY, 50 Hz)
Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte iiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
Skizze [m] [m] [m]
El, E2 5,0 56,0 5,0 50,0
R1, S1 7,0 45,0 7,0 39,0
TI,N 6,5 35,5 6,5 29,5

System 1 : 380-kV-Stromkreis (50 Hz) / 380-kV-Stromkreis (0 Hz neg. Monopolbetrieb),
4 x Biindel 550/70 AL/ACS

Erdseile: E1 (SLH): Einfachseil 226/49 AY/AW, E2 (ES) : Einfachseil 265/35 AL/ACS

* Der Gleichstrom-Betriebszustand mit den héchsten Emissionen



I\amprion

Anhang A 1.2.5, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Grenzwerte
des Anhangs 1a der 26. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Abschnitt Hahnlein - Weinheim
Musterspannfeld (Leitungsdaten s. Blatt 2)

Prognostizierte Maximalwerte im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- / Drehstrom [50-
Hz]) fir das magnetische 0-Hz-Feld und das elektrische und magnetische 50-Hz-
Feld, die direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Héhe liber dem
Erdboden erreicht werden kénnen:

0-Hz-Feld

magnetische FluBdichte: ca. 11 puT
50-Hz-Feld

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV/m
magnetische FluBdichte: ca. 23 uT

Prognostizierter Maximalwert im temporaren Drehstrombetrieb (Umschaltoption)
fur die 50-Hz-Felder, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hohe
uber dem Erdboden erreicht werden kann:

elektrische Feldstarke: ca.2kV/m
magnetische FluBdichte: ca.16 uT

Planausschnitt zum Prognoseort:

Die Prognoseberechnung ist entsprechend des Planungsstandes zum geplanten Ersatzneubau
anhand eines Musterspannfeldes durchgefihrt worden.




Amprion GmbH I amprion

Anhang A 1.2.5, Blatt 2

Leitungsdaten zu
380-kV-Leitung Abschnitt Hahnlein - Weinheim
Spannfeld: Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld s. Blatt 3 und 4

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- /
Drehstrom [50-Hz])

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (50-Hz) System 3: 380 kV (50-Hz) System 7.: ... .kV
System 2: -380 kV (0-Hz) /

N (+30kV,0Hz) System ... ......... kV System —.: .7=...kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System 1: 2,72 kA (50-Hz) System 3: 2,72 kA (50-Hz)  System ——.: ./—....kA
System 2: 2,72 kA (0-Hz) System . .7—...kV System ——.: .7=....KA

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):

System 1: 380 kV System 3: 380 kV System 7..: ... kV
System 2: 380 kV System —.: .7=..kV System —..: .7=...kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,72 kA System 3: 2,72 kKA System .0 LKA
System 2: 2,72 kA System —.: .7...KA System 7.0 LT KA

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:

System 1: 28,0 m System 3: 17,5 m System .....: .......... m
System 2: 28,0 m System —.: .7.....m System .....0 ... m




Amprion GmbH »qmprion

Anhang 1.2.5, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
E/M-Felder gem. 26. BImSchV

Phasenanordnungen des Musterspannfeldes der betrachteten
380-kV-Leitung Abschnitt Hahnlein - Weinheim

Masttyp DD3

(oben: Hybridbetrieb mit neg. Monopol *;
unten: Umschaltoption)

System1 B! gystem 2
(380-kV, 50 Hz) | (380-kV, 0 Hz)

P | ’ .
cae L L .. -e
- ‘. -

“s1 T N(+)

z

. T3 s§
System 3
(380-kV, 50 Hz)

System 1 E1  System?2

(380-kV, 50 Hz) (380-kV, 50 Hz)
SR Al
T TS RN
"Rt R3 R -
T3 S8
System 3
(380-kV, 50 Hz)

* Der Gleichstrom-Betriebszustand mit den hdchsten Emissionen



Amprion GmbH /’ amprion
Anhang 1.2.5, Blatt 4

Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte iiber Geldande [m] Mastmitte iiber Geldande
Skizze [m] [m] [m]
El 0,0 73,94 0,0 69,07
S1,T2 15,0 56,50 14,5 51,65
T1, S2 8,0 56,50 8,0 51,65
R1,R2 17,0 45,00 16,5 40,15
R3 10,0 45,00 10,0 40,15
T3 15,5 34,50 15,5 29,65
S3 8,5 34,50 8,5 29,65

System 1: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bindel 550/70 AL/ST

System 2: 380-kV-Stromkreis (0 Hz neg. Monopolbetrieb / 50 Hz), 4 x Blindel 550/70 AL/ST
System 3: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bindel 550/70 AL/ST

Erdseile: E1: Einfachseil AY/AW, 226/49 (SLH)



TransnetBW GmbH* TR/ANSNETBW

Anhang 1.2.6, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Grenzwerte
des Anhangs 1a der 26. Verordnung zur Durchflihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Abschnitt Weinheim-Wallstadt Anl. 7600
Musterspannfeld (Leitungsdaten s. Blatt 2)

Prognostizierte Maximalwerte im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- / Drehstrom [50-
Hz]) fir das magnetische 0-Hz-Feld und das elektrische und magnetische 50-Hz-
Feld, die direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Héhe tiiber dem
Erdboden erreicht werden kénnen:

0-Hz-Feld

magnetische FluBdichte: ca. 15 uT
50-Hz-Feld

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV/m
magnetische FluBdichte: ca. 30 uT

Prognostizierter Maximalwert im temporaren Drehstrombetrieb (Umschaltoption)
fur die 50-Hz-Felder, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hohe
Uuber dem Erdboden erreicht werden kann:

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV (nach optimierter Phasenlage)
magnetische FluBdichte: ca. 31 uT (nach optimierter Phasenlage)

Planausschnitt zum Prognoseort:

Die Prognoseberechnung ist entsprechend des Planungsstandes anhand eines
Musterspannfeldes durchgefuhrt worden.

*Das geplante Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungsnetzbetreiber Amprion
GmbH und TransnetBW GmbH. Vorhabentragerin im Abschnitt A ,Riedstadt — Wallstadt” der
Bundesfachplanung ist die Amprion GmbH. Bei Betrachtung der Alternative ,BergstraBe” &ndert sich
jedoch der Ubergabepunkt im Netzgebiet von Wallstadt auf Weinheim. Zwischen Weinheim und Wallstadt
ist die Nutzung einer Bestandsleitung der Projektpartnerin TransnetBW GmbH mit geringfligigen
Anpassungen (LK 2) méglich.



TransnetBW GmbH* TR/ANSNETBW

Anhang 1.2.6, Blatt 2

Leitungsdaten zu
380-kV-Leitung Abschnitt Weinheim-Wallstadt

Spannfeld: Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld s. Blatt 3

hochste betriebliche Anlagenauslastung im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- /
Drehstrom [50-Hz])

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (0-Hz) System .: .7...kV System ... ... kV
System 2: 220 kV (50-Hz) System 3: 220 kV (50-Hz) System .0 .7 KV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,70 kA (0-Hz) System...... kA System ... . KA
System 2: 2,58 kA (50-Hz)  System 3: 2,58 kA System ...: ... KA

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System .. ... kV System ..: .To...kV
System 2: 220 kV System 3: 220 kV System ... .7....kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,7 kKA System .0 LT KA System 0 LT KA
System 2: 2,58 kA System 3: 2,58 kA System .0 . KA

Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:

System 1: 21,0 m System .....: ........m System .....0 ........... m
System 2: 13,0 m System 3: 24,0 m System .....i oo m

*Das geplante Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungsnetzbetreiber Amprion
GmbH und TransnetBW GmbH. Vorhabentragerin im Abschnitt A ,Riedstadt — Wallstadt” der
Bundesfachplanung ist die Amprion GmbH. Bei Betrachtung der Alternative ,BergstraBe” &ndert sich
jedoch der Ubergabepunkt im Netzgebiet von Wallstadt auf Weinheim. Zwischen Weinheim und Wallstadt
ist die Nutzung einer Bestandsleitung der Projektpartnerin TransnetBW GmbH mit geringfligigen
Anpassungen (LK 2) méglich.



TR/ANSNETBW
Anhang 1.2.6 Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung tber die Einhaltung der
E/M-Felder gem. 26. BImSchV

Phasenanordnungen der
betrachteten 380-kV-Leitung Philipsburg - Weinheim, Anl. 7600

Masttyp DD (Hybridbetrieb mit neg.

Anl. 7600 Monopol *; Umschaltoption)
E
+/S1 0/T1 R3 T3
-/R1 T2 S3
R2 S2
System 1 System 3
System 2
Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts Seitlicher Aufhingepunkts
Leiterseil Abstand zur | hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
(R,S,T) Mastmitte iiber Gelande Mastmitte iiber Gelidnde
[m] [m] [m] [m]
E 0,0 644 0,0 64.4
+/S1 14,5 46,5 14,5 46,5
0/T1 8,0 46,5 8,0 46,5
-/R1 18,0 35,5 18,0 35,5
R2 15,0 26,1 15,0 26,1
S2 8,5 26,1 8,5 26,1
T2 11,5 37,1 11,5 37,1
R3 8,0 48,1 8,0 48,1
S3 11,5 37,1 11,5 37,1
T3 14,5 48,1 14,5 48,1

System 1 (R1,51,S2): DC oder 380 kV 50 Hz, 3 x 4er 243-AT1/39-ST1A
System 2 (R2,S2,T2): 220 kV 50 Hz, 3 x 4er Al/St 240/40
System 3 (R3,S3,T3): 220 kV 50 Hz, 3 x 4er Al/St 240/40

* Der Gleichstrom-Betriebszustand mit den hdchsten Emissionen



TransnetBW GmbH* TR/ NSNETBW

Anhang 1.2.7, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Grenzwerte
des Anhangs 1a der 26. Verordnung zur Durchflihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Abschnitt Weinheim-Wallstadt Anl.7601
Musterspannfeld (Leitungsdaten s. Blatt 2)

Prognostizierte Maximalwerte im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- / Drehstrom [50-
Hz]) fir das magnetische 0-Hz-Feld und das elektrische und magnetische 50-Hz-
Feld, die direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Héhe tiiber dem
Erdboden erreicht werden kénnen:

0-Hz-Feld

magnetische FluBdichte: ca. 22 uT
50-Hz-Feld

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV/m
magnetische FluBdichte: ca. 27 uT

Prognostizierter Maximalwert im temporaren Drehstrombetrieb (Umschaltoption)
fur die 50-Hz-Felder, der direkt unter der Hochspannungsleitung in 1 m Hohe
Uuber dem Erdboden erreicht werden kann:

elektrische Feldstarke: ca. 3 kV/m
magnetische FluBdichte: ca. 29 uT

Planausschnitt zum Prognoseort:

Die Prognoseberechnung ist entsprechend des Planungsstandes zum Ersatzneubau anhand
eines Musterspannfeldes durchgefihrt worden.

*Das geplante Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungsnetzbetreiber Amprion
GmbH und TransnetBW GmbH. Vorhabentragerin im Abschnitt A ,Riedstadt — Wallstadt” der
Bundesfachplanung ist die Amprion GmbH. Bei Betrachtung der Alternative ,BergstraBe” &ndert sich
jedoch der Ubergabepunkt im Netzgebiet von Wallstadt auf Weinheim. Zwischen Weinheim und Wallstadt
ist ein Ersatzneubau (LK 4) durch die Projektpartnerin TransnetBW GmbH erforderlich.



TransnetBW GmbH* TR/ NSNETBW

Anhang 1.2.7, Blatt 2

Leitungsdaten zu
380-kV-Leitung Abschnitt Weinheim-Wallstadt

Spannfeld: Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld s. Blatt 3

hochste betriebliche Anlagenauslastung im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- /
Drehstrom [50-Hz])

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (0-Hz) System .: .7...kV System ... ... kV
System 2: 380 kV (50-Hz) System . .4 KV System .. .7 KV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,70 kA (0-Hz) System .: LKA System ... . KA
System 2: 4,00 kA (50-Hz) System .....: ........KA System ...: ... KA

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System .. ... kV System ..: .To...kV
System 2: 380 kV System ——.: .7=..kV System —..: .7=...kV
maximaler betrieblicher Dauerstrom:

System 1: 2,70 kA System .0 LT KA System 0 LT KA
System 2: 4,00 kA System . LKA System .0 . KA

System 1: 18,0 m System .....: ........m System .....0 ........... m
System 2: 18,0 m System .....0 ... m System .....0 ........... m

*Das geplante Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungsnetzbetreiber Amprion
GmbH und TransnetBW GmbH. Vorhabentragerin im Abschnitt A ,Riedstadt — Wallstadt” der
Bundesfachplanung ist die Amprion GmbH. Bei Betrachtung der Alternative ,BergstraBe” &ndert sich
jedoch der Ubergabepunkt im Netzgebiet von Wallstadt auf Weinheim. Zwischen Weinheim und Wallstadt
ist ein Ersatzneubau (LK 4) durch die Projektpartnerin TransnetBW GmbH erforderlich.



TRANSNETBW

Anhang 1.2.7, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
E/M-Felder gem. 26. BImSchV

Phasenanordnungen des Musterspannfeldes der betrachteten
380-kV-Leitung Abschnitt Weinheim-Wallstadt

Masttyp D

Anl. 7601 (Hybridbetrieb mit pos.
Monopol *; Umschaltoption)

E1 E2
+RH, SR2N
Y | | T2 |
\oomt S oo S2 )
System 1 System 2
(380-kV, 0-Hz/ 50-Hz) (380-kV, 50-Hz)
Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
Mastmitte iiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
[m] [m] [m]
El, E2 5,0 64,6 5,0 64,6
R1,R2 7,5 55,5 7,5 55,5
S1, T2 9,7 46 9,7 46
T1, S2 8,2 27,5 8,2 27,5

System 1 : 380-kV-Stromkreis / 0-Hz/ 50-Hz , 3 x Vierblndel 560/50 Al/St
System 2: 380-kV-Stromkreis / 50-Hz , 3 x Vierblndel 560/50 Al/St
Erdseile: E1: Einfachseil 265/35 AI/ACS, E2 (SLH) : Einfachseil 226/49 AY/AW

* Der Gleichstrom-Betriebszustand mit den hochsten Emissionen
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I\amprion

Anhang 1.3.1, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Richtwerte der TA Larm

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Ried — Urberach, BI. 4591
Referenzspannfeld zwischen Masten Nr. 46 und Nr. 47

Mastbilder und Phasenanordnung: Mast Nr. 46 s. Blatt 3 und 4
Mast Nr. 47 s. Blatt 3 und 4

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- /
Drehstrom [50-Hz])

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (50-Hz) System 3: 380 kV (50-Hz) System 5: 110 kV (50-Hz)
System 2: 380 kV (0-Hz) System 4: 380 kV (50-Hz) System ~.: .7...kV

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System 3: 380 kV System 5: 110 kV
System 2: 380 kV System 4: 380 kV System 7. . kV
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:
System 1: 32,46 m System 3: 21,96 m System 5: 11,66 m
System 2: 32,46 m System 4: 21,96 m System .....: ... m

Prognostizierter Maximalwert im Hybridbetrieb/ temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption), der am Immissionsort erreicht werden kann:

Gebiet Gebietscharakteristik Prognostizierter Richtwert TA Larm
Immissionswert (dB(A))
(dB(A))
Pfungstadt Wohngebiet ca. 39 dB(A) tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
westlich von  Einzelbebauung im ca. 45 dB(A) tags 60 dB(A)
Hartenau AuBenbereich gem. nachts 45 dB(A)
§ 35 BauGB
Biblis Wohngebiet ca. 34 dB(A) tags 50/55 dB(A)

nachts 35/40 dB(A)




Amprion GmbH amprion

Anhang 1.3.1, Blatt 2

Planausschnitte zu Prognoseorten (vgl. Karte B.2.1.1):

Pfungstadt




Amprion GmbH »qmprion

Anhang 1.3.1, Blatt 3
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
Richtwerte gem. TA Larm

Phasenanordnungen zwischen den Masten Nr. 46 und Nr. 47 der
betrachteten 380-kV-Leitung Ried — Urberach, Bl. 4591

Masttyp BDD3

Bl. 4591 Mast Nr. 46 und Nr. 47 (oben:
Hybridbetrieb mit neg. Monopol; unten:
Umschaltoption)

System1 &' gystem 2
(380-kV, 50 Hz) | (380-kV, 0 Hz)
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Amprion GmbH /’ amprion
Anhang 1.3.1, Blatt 4

Mast Nr. 46 Mast Nr. 47
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte tiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
Skizze [m] [m] [m]
El 0,0 79,16 0,0 79,13
T1, S2 14,5 62,24 14,5 62,17
R1,R2 8,0 62,24 8,0 62,17
S1, T2 16,5 50,74 16,5 50,67
R3, S4 10,0 50,74 10,0 50,67
S3, R4 15,0 40,24 15,0 40,17
T3, T4 8,5 40.24 8,5 40,17
RS 7,25 29,94 7,25 29,87
TS 12,25 29,94 12,25 29,87
S5 17,25 29,94 17,25 29,87

System 1: 380-kV-Stromkreis
System 2: 380-kV-Stromkreis

50 Hz), 4 x Biindel 265/35 AL/ST

0 Hz neg. Monopolbetrieb / 50 Hz), 4 x Bindel 265/35 AL/ST
System 3: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bindel 265/35 AL/ST

System 4: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bindel 265/35 AL/ST

System 5: 110-kV-Stromkreis (50 Hz), 2 x Blindel 265/35 AL/ST

Erdseile: E1 (SLH): Einfachseil 226/49 AY/AW

PPy
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Anhang 1.3.2, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Richtwerte der TA Larm

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Burstadt — KKW Biblis, Bl. 4590
Referenzspannfeld zwischen Masten Nr. 9 und Nr. 10

Mastbilder und Phasenanordnung: Mast Nr. 9 s. Blatt 3
Mast Nr. 10 s. Blatt 3

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- /
Drehstrom [50-Hz])

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (50 Hz) System 3: 380 kV (50 Hz) System 7.0 T kV
System 2: 380 kV (0 Hz) System 4: 380 kV (50 Hz) System .0 L kV

héchste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System 3: 380 kV System .....: ......... kV
System 2: 380 kV System 4: 380 kV System .....: ......... kV
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:
System 1: 29.93 m System 3: 19,43 m System Zo.i ..M
System 2: 29.93 m System 4: 19,43 m System .....: ... m

Prognostizierter Maximalwert im Hybridbetrieb/ temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption), der am Immissionsort erreicht werden kann:

Gebiet Gebietscharakteristik Prognostizierter Richtwert TA Larm
Immissionswert (dB(A))
(dB(A))
Hofheim Wohngebiet ca. 32 dB(A) tags 50/55 dB(A)
nachts 35/40 dB(A)
Hofheim Einzelbebauung im ca. 44 dB(A) tags 60 dB(A)
AuBenbereich gem. nachts 45 dB(A)

§35 BauGB




Amprion GmbH amprion

Anhang 1.3.2, Blatt 2

Planausschnitt zu Prognoseorten (vgl. Karte B.2.1.1):
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” amprion

Anhang 1.3.2 Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
Richtwerte gem. TA Larm

Phasenanordnungen zwischen den Masten Nr. 9 und Nr. 10 der
betrachteten 380-kV-Leitung Blrstadt — KKW Biblis, Bl. 4590

Masttyp DD2 / DD32-10-21

Bl. 4590 Mast Nr. 9 und Nr. 10 (links:
Hybridbetrieb; rechts: Umschaltoption)

E1 E1
System 1 1 System 2 System 1 System 2
(380 kV, 50 Hz) (380 kV, 0 Hz) (380 kV, 50 Hz) (380 kV, 50 Hz)
/i’-’ ™ |\I |/; ™ sg\; ~ ,’/l,; L] l‘l l/; ] sl\l\ S~o
- ey \.. an ~ L ome LY \ow an ~
, T1 R4 ‘N + T1 R1 S2 T2
III -e /-/. T ,/—_—;s - \‘| -l L /___;SL\\ - e
. s 7 we | a8 3. ee ! e // e N | ECRNCT )
“..S¥ R3O} T4 NI .8 R3 )} T4 R2----
YA R T L RNETRT
\S3 T3 'S4 R4 / “S3 T3 84 R4 /
System 3 System 4 System 3 System 4
(380 kV, 50 Hz) (380 kV, 50 Hz) (380 kV, 50 Hz) (380 kV, 50 Hz)
Mast Nr. 9 Mast Nr. 10
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte iiber Geldande [m] Mastmitte iiber Geldnde
Skizze [m] [m] [m]
El 0,0 71,5 0,0 84,0
T1, T2 15,0 54,5 15,5 67,0
R1, S2 8,0 54,5 8,0 67,0
S1,R2 17,0 43,0 17,0 55,5
R3, T4 10,0 43,0 9,5 55,5
S3, R4 15,0 32,5 16,25 45,0
T3, S4 8,5 32,5 8,75 45,0

System 1: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Blndel 265/35 AL/ST
System 2: 380-kV-Stromkreis (0 Hz / 50 Hz), 4 x Bindel 265/35 AL/ST
System 3: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Blndel 265/35 AL/ST
System 4: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Blndel 265/35 AL/ST
Erdseile: E1 (SLH): Einfachseil 279/49 AY/AW
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Anhang 1.3.3, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Richtwerte der TA Larm

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Pkt. Blrstadt Std — Pkt. Wallstadt, Bl. 4689
Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld s. Blatt 3

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Gleichstrombetrieb
aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):
System 1: 380 kV (0 Hz) System .....: ......... kV System .....: ......... kV

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System 7.0 T KV System 7.0 T kV

System ;. ...kV System 7.0 T kV
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:
System 1: 18,09 m System _....0 .To....m System ZZ.i ..M
System 2: 18,09 m System .....0 ........... m System ... ........... m

Prognostizierter Maximalwert im Gleichstrombetrieb / temporaren
Drehstrombetrieb (Umschaltoption), der am Immissionsort erreicht werden kann:

Gebiet Gebietscharakteristik Prognostizierter Richtwert TA Larm
Immissionswert (dB(A))
(dB(A))
Lampertheim  Wohngebiet ca. 25 dB(A) tags 50/55 dB(A)
nachts 35/40 dB(A)
Viernheim Einzelbebauung im ca. 28 dB(A) tags 60 db(A)
AuBenbereich gem. nachts 45 dB(A)

§35 BauGB
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Anhang 1.3.3, Blatt 2

Planausschnitte zu Prognoseorten (vgl. Karte B.2.1.1):
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Amprion GmbH
Anhang 1.3.3, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
Richtwerte gem. TA Larm

Phasenanordnungen des Musterspannfeldes der betrachteten 380-kV-
Leitung Pkt. Blrstadt SGd — Pkt. Wallstadt, Bl. 4689

Masttyp D4822b

Bl. 4689 Musterspannfeld (links:
Gleichstrombetrieb; rechts: Umschaltoption)

E1 E2 E1 E2
,"/———-- _;;:\\‘\ i T’:\:\
/ N N / R1 St
\ + - /I I/ \“
el o el el
N N T ‘N
System 1
(380-kV, 0-Hz)
System 1
(380-kV, 50-Hz)
Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte iiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
Skizze [m] [m] [m]
El, E2 5,0 56,0 5,0 50,0
R1, S1 7,0 45,0 7,0 39,0
TI,N 6,5 35,5 6,5 29,5

System 1 : 380-kV-Stromkreis (50 Hz) / 380-kV-Stromkreis (0 Hz) 4 x Blindel 550/70 AL/ACS

Erdseile: E1 (SLH): Einfachseil 226/49 AY/AW, E2 (ES) : Einfachseil 265/35 AL/ACS
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Anhang 1.3.4, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Richtwerte der TA Larm

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Hahnlein — Weinheim
Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld s. Blatt 3

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Gleichstrombetrieb
aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):
System 1: 380 kV (0 Hz) System .....: ......... kV System .....: ......... kV

héchste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System 7.0 T KV System 7.0 T kV

System ;. ..kV System 7=..: .7=...kV
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:
System 1: 18,09 m System _....0 .To....m System ZZ.i ..M
System 2: 18,09 m System .....0 ........... m System .....0 ........... m

Prognostizierter Maximalwert im Gleichstrombetrieb / temporaren
Drehstrombetrieb (Umschaltoption), der am Immissionsort erreicht werden kann:

Gebiet Gebietscharakteristik Prognostizierter Richtwert TA Larm
Immissionswert (dB(A))
(dB(A))
Schwanheim  Mischgebiet ca. 17 dB(A) tags 60 db(A)
nachts 45 dB(A))
Hemsbach Einzelbebauung im ca. 28 dB(A) tags 60 db(A)
AuBenbereich gem. §35 nachts 45 dB(A))

BauGB
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Anhang 1.3.4, Blatt 2

Planausschnitte zu Prognoseorten (vgl. Karte B.2.1.1):
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Anhang 1.3.4, Blatt 3
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der

Richtwerte gem. TA Larm

Phasenanordnungen des Musterspannfeldes der betrachteten
380-kV-Leitung Abschnitt Hahnlein - Weinheim

Masttyp D4822b

(links: Gleichstrombetrieb; rechts:

Umschaltoption)
E1 E2 E1 =)
/”“———;: “;;~\\\\ /”‘ \\\\\\
K e Y] . : : : :\
(\ + = /" I' R1 81 \\‘
S JPPtiat [ i
s " LY \ '
.o .* " ee o1
N N T 7N
System 1 RN
(380-kV, 0-Hz) S |
System 1
(380-kV, 50-Hz)
Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte iiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
Skizze [m] [m] [m]
El, E2 5,0 56,0 5,0 50,0
R1, S1 7,0 45,0 7,0 39,0
TI,N 6,5 35,5 6,5 29,5

System 1 : 380-kV-Stromkreis (50 Hz) / 380-kV-Stromkreis (0 Hz) 4 x Blindel 550/70 AL/ACS
Erdseile: E1 (SLH): Einfachseil 226/49 AY/AW, E2 (ES) : Einfachseil 265/35 AL/ACS
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Anhang 1.3.5, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Richtwerte der TA Larm

Amprion GmbH

Betrachtete Hochspannungsleitung

380-kV-Leitung Abschnitt Hahnlein - Weinheim
Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld s. Blatt 3 und 4

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Hybridbetrieb (Gleich [0-Hz]- /
Drehstrom [50-Hz])

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (50-Hz) System 3: 380 kV (50-Hz) System ——.: .7=...kV
System 2: 380 kV (0-Hz) System 7.0 T kV System .0 LKV

hochste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV System 3: 380 kV SystemT=..: T....kV
System 2: 380 kV System ;. .7o..kV System 7. oL kV
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:
System 1: 28,0 m System 3: 17,5 m System ;. ......m
System 2: 28,0 m System ~.: .T.....m System ;. ....m

Prognostizierter Maximalwert im Hybridbetrieb/ temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption), der am Immissionsort erreicht werden kann:

Gebiet Gebietscharakteristik Prognostizierter Richtwert TA Larm
Immissionswert (dB(A))
(dB(A))
Schwanheim  Mischgebiet ca. 24 dB(A) tags 60 db(A)
nachts 45 dB(A))
Hemsbach Einzelbebauung im ca. 38 dB(A) tags 60 db(A)
AuBenbereich gem. §35 nachts 45 dB(A))

BauGB
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Anhang 1.3.5, Blatt 2

Planausschnitte zu Prognoseorten (vgl. Karte B.2.1.1):
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Anhang 1.3.5, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
Richtwerte gem. TA Larm

Phasenanordnungen des Musterspannfeldes der betrachteten
380-kV Leitung Hahnlein - Weinheim

Masttyp DD3

(oben: Hybridbetrieb; unten: Umschaltoption)

System1 &' gystem 2
(380-kV, 50 Hz) | (380-kV, 0 Hz)

>
“ 1
Jaw e

st

P
+

k4 -——-

- ~ ~ T
an 7 _a% Ssimw
P \ ~

e [ X ] ~
7

“---A1- R3

/! EmE L3 ]
[ Y L} ]
1

\ T3 8%

Sygt_ém 3
(380-kV, 50 Hz)

System 1 E1  System 2
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System 3
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Anhang 1.3.5, Blatt 4

Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
gem. rechter Mastmitte iiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
Skizze [m] [m] [m]
El 0,0 73,94 0,0 69,07
S1, T2 15,0 56,50 14,5 51,65
T1,S2 8,0 56,50 8,0 51,65
R1,R2 17,0 45,00 16,5 40,15
R3 10,0 45,00 10,0 40,15
T3 15,5 34,50 15,5 29,65
S3 8,5 34,50 8,5 29,65

System 1: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bandel 550/70 AL/ST

System 2: 380-kV-Stromkreis (0 Hz neg. Monopolbetrieb / 50 Hz), 4 x Blindel 550/70 AL/ST
System 3: 380-kV-Stromkreis (50 Hz), 4 x Bandel 550/70 AL/ST

Erdseile: E1: Einfachseil AY/AW, 226/49 (SLH)



TransnetBW GmbH* TR/ANSNETBW

Anhang 1.3.6, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Richtwerte der TA Larm

Betrachtete Hochspannungsleitung
380-kV-Leitung Weinheim - Wallstadt, Anlage 7600
Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Gleichstrombetrieb

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):

System 1: 380 kV (0 Hz) System 2: 220 kV (50 Hz) System .....: ......... kV
System 3: 220 kV (50 Hz) System .....: ......... kV

hoéchste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (50 Hz) System 2: 220 kV (50 Hz) System 7..: T kV

System 3: 220 kV (50 Hz) System 7..: .7=...kV
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:
System 1: 21 m System 3: 24 m System .: L....m
System 2: 13 m System ... L ....m System . . T....m

Prognostizierter Maximalwert im Gleichstrombetrieb / temporéaren
Drehstrombetrieb (Umschaltoption), der am Immissionsort erreicht werden kann:

Gebiet Gebietscharakteristik Prognostizierter Richtwert TA Larm
Beurteilungspegel (dB(A))
(dB(A))

Heddesheim  Wohngebiet ca. 35 dB(A) tags 50/55 dB(A)

nachts 35/40 dB(A)

*Das geplante Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungsnetzbetreiber Amprion
GmbH und TransnetBW GmbH. Vorhabentragerin im Abschnitt A ,Riedstadt — Wallstadt” der
Bundesfachplanung ist die Amprion GmbH. Bei Betrachtung der Alternative ,BergstraBe” &ndert sich
jedoch der Ubergabepunkt im Netzgebiet von Wallstadt auf Weinheim. Zwischen Weinheim und Wallstadt
ist die Nutzung einer Bestandsleitung der Projektpartnerin TransnetBW GmbH mit geringfligigen
Anpassungen (LK 2) méglich.



TransnetBW GmbH* TRZANSNETBW

Anhang 1.3.6, Blatt 2

|[Planausschnitt zu Prognoseort (vgl. Karte B.2.1.1):

[Heppenheim

——

*Das geplante Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungsnetzbetreiber Amprion
GmbH und TransnetBW GmbH. Vorhabentragerin im Abschnitt A ,Riedstadt — Wallstadt” der
Bundesfachplanung ist die Amprion GmbH. Bei Betrachtung der Alternative ,BergstraBe” &ndert sich
jedoch der Ubergabepunkt im Netzgebiet von Wallstadt auf Weinheim. Zwischen Weinheim und Wallstadt
ist die Nutzung einer Bestandsleitung der Projektpartnerin TransnetBW GmbH mit geringfligigen
Anpassungen (LK 2) méglich.
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Anhang 1.3.6, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der
Richtwerte gem. TA Larm

Phasenanordnungen der
betrachteten 380-kV-Leitung Philipsburg - Weinheim, Anl. 7600

Masttyp DD
Anl. 7600
E
+/S1 0/T1 R3 T3
-/R1 T2 S3
R2 S2
System 1 System 3
System 2
Mast (Muster) Mast (Muster)
Erdseil (E) Seitlicher Aufhiingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiterseil (R,S,T)[ Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
Mastmitte iiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Geldnde [m]
[m] [m]
E 0,0 644 0,0 644
+/S1 14,5 46,5 14,5 46,5
0/T1 8,0 46,5 8,0 46,5
-/R1 18,0 355 18,0 35,5
R2 15,0 26,1 15,0 26,1
S2 8,5 26,1 8,5 26,1
T2 11,5 37,1 11,5 37,1
R3 8,0 48,1 8,0 48,1
S3 11,5 37,1 11,5 37,1
T3 14,5 48,1 14,5 48,1

System 1 (R1,51,S2): DC oder 380 kV 50 Hz, 3 x 4er 243-AT1/39-ST1A
System 2 (R2,52,T2): 220 kV 50 Hz, 3 x 4er Al/St 240/40
System 3 (R3,S3,T3): 220 kV 50 Hz, 3 x 4er Al/St 240/40




TransnetBW GmbH* TR/ANSNETBW

Anhang 1.3.7, Blatt 1
Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung uber die Einhaltung der
Richtwerte der TA Larm

Betrachtete Hochspannungsleitung
380-kV-Leitung Weinheim - Wallstadt, Anlage 7601
Musterspannfeld

Mastbilder und Phasenanordnung: Musterspannfeld

héchste betriebliche Anlagenauslastung im Gleichstrombetrieb
aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):

System 1: 380 kV (0 Hz) System 2: 380 kV (50 Hz) System .....: ......... kV
System ..: .L..kV System "...: .......kV

hoéchste betriebliche Anlagenauslastung im temporaren Drehstrombetrieb
(Umschaltoption):

aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannungq):

System 1: 380 kV (50 Hz) System 2: 380kV (50 Hz) System 7..: T kV

System ;. .7...kV System ..: .7=...kV
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 direkt unter der Leitung:
System 1: 18 m System ....: .Zo..m System Z: ....m
System 2: 18 m System ... ... m System ... ... m

Prognostizierter Maximalwert im Gleichstrombetrieb / temporéaren
Drehstrombetrieb (Umschaltoption), der am Immissionsort erreicht werden kann:

Gebiet Gebietscharakteristik Prognostizierter Richtwert TA Larm
Beurteilungspegel (dB(A))
(dB(A))

Heddesheim  Wohngebiet ca. 29 dB(A) tags 50/55 dB(A)

nachts 35/40 dB(A)

*Das geplante Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungsnetzbetreiber Amprion
GmbH und TransnetBW GmbH. Vorhabentragerin im Abschnitt A ,Riedstadt — Wallstadt” der
Bundesfachplanung ist die Amprion GmbH. Bei Betrachtung der Alternative ,BergstraBe” &ndert sich
jedoch der Ubergabepunkt im Netzgebiet von Wallstadt auf Weinheim. Zwischen Weinheim und Wallstadt
ist ein Ersatzneubau (LK 4) durch die Projektpartnerin TransnetBW GmbH erforderlich.



TransnetBW GmbH* TRZANSNETBW
Anhang 1.3.7, Blatt 1

|[Planausschnitt zu Prognoseort (vgl. Karte B.2.1.1):

[Heppenheim

*Das geplante Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Ubertragungsnetzbetreiber Amprion
GmbH und TransnetBW GmbH. Vorhabentragerin im Abschnitt A ,Riedstadt — Wallstadt” der
Bundesfachplanung ist die Amprion GmbH. Bei Betrachtung der Alternative ,BergstraBe” &ndert sich
jedoch der Ubergabepunkt im Netzgebiet von Wallstadt auf Weinheim. Zwischen Weinheim und Wallstadt
ist ein Ersatzneubau (LK 4) durch die Projektpartnerin TransnetBW GmbH erforderlich.
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Anhang 1.3.7, Blatt 3

Prognose im Rahmen der Bundesfachplanung Uber die Einhaltung der

Richtwerte gem. TA Larm

Phasenanordnungen
der betrachteten 380-kV-Leitung Abschnitt Weinheim-Wallstadt
Masttyp D
Anl. 7601
E1 E2
S 4R SR2N
Y | | T2 |
\‘\ O/T1 I/II \‘\ 82 I/II
System 1 System 2
(380-kV, 0-Hz/ 50-Hz) (380-kV, 50-Hz)
Mast (Musterberechnung) Mast Nr.
Erdseil (E) Seitlicher Aufhingepunkts- Seitlicher Aufhingepunkts-
Leiter (R,S,T) Abstand zur hohe am Mast Abstand zur hohe am Mast
Mastmitte iiber Geldnde [m] Mastmitte iiber Gelidnde
[m] [m] [m]
El, E2 5,0 64,6 5,0 64,6
R1,R2 7,5 55,5 7,5 55,5
S1,T2 9,7 46 9,7 46
T1, S2 8,2 27,5 8,2 27,5

System 1 : 380-kV-Stromkreis / 0-Hz/ 50-Hz , 3 x Vierblndel 560/50 Al/St
System 2: 380-kV-Stromkreis / 50-Hz , 3 x Vierblndel 560/50
Erdseile: E1: Einfachseil 265/35 AI/ACS, E2 (SLH) : Einfachseil 226/49 AY/AW

Al/St
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A21 AKTUALISIERUNG UND
UBERPRUFUNG DER
RAUMWIDERSTANDE

ANHANG A.2.1 JUNI 2016 (FASSUNG SEPTEMBER 2017)



Ergebnis der Aktualisierung der Datengrundlagen

Bei der Uberpriifung der Datenbesténde, die dem § 6-Antrags zugrunde ge-
legt wurden, mit den aktuell abgefragten Datensitzen der Behorden, wurden
verschiedene Anderungen festgestellt. Im Folgenden werden die Aktualisie-
rungen aufgelistet, die direkt den vorgezogenen Alternativenvergleich betref-

fen:

Der Naturpark Soonwald-Nahe erfuhr in seinem nordostlichsten
Teil eine Erweiterung und ragt somit in den Trassenkorridor hinein.
Das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal wird gemafs
der Zonierung des Welterbes in Kern- und Rahmenbereich in RWK
I- und RWK II-Kriterien unterteilt.

Durch das Inkrafttreten des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar im Dezember 2014 gibt es fiir den rheinland-pfalzischen
und baden-wiirttembergischen Teil dieser Region Anderungen in
der Formulierung von Zielen der Raumordnung bzw. in der Aus-
weisung von Vorranggebieten im Vergleich zu den abgeltsten Re-
gionalpldanen Rheinpfalz und Unterer Neckar.

Ergebnis der Uberpriifung der Raumwiderstinde anhand der spezifi-
schen Schutzgebietsverordnungen bzw. Zielformulierung in Regio-
nalplinen

Schutzgebiete

Die Anpassung von Raumwiderstandsklassen gegeniiber dem § 6-Antrag er

folgte in Form einer ,, Heraufstufung” von RWK II in RWK I fiir folgende

Landschaftsschutzgebiete.

LSG Krappelweiher (§ 3) (Stadt Frankenthal)

., Schutzzweck ist die Sicherung und Entwicklung des Stillgewdssers mit seinen
Ufern und Verlandungszonen als Sekundirbiotop fiir seltene, in ihrem Bestand
bedrohte Tier- und Pflanzengesellschaften sowie der umgebenden, durch Baum-
und Strauchbestinde, Rohrichte und offenen Bereiche geprigten Landschaft zur
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Leistungsfihigkeit des Naturhaushaltes;

[.1

LSG Kettiger Bachtal (§ 3) (Kreis Mayen-Koblenz)
, Schutzzweck ist die Erhaltung
1. des Naturhaushaltes im Kettiger Bachtal, insbesondere die Sicherung der na-
turnahen, das Landschaftsbild prigenden Einzelbiume, Streuobstwiesen, He-
cken, Feldgehélze, Hoch- und Niederwdlder und Feuchtwiesen,
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2. der Biotopfunktionen des Quellgebietes, einzelner Steiluferbereiche sowie der
noch vorhandenen Auenwaldbestinde,

3. des naturnahen Landschaftsraumes mit seiner besonderen Bedeutung fiir die
Erholung,

4. aller naturnahen Biotope, insbesondere Niederwilder auf bisher unverritzten
Grundflichen,

5. der durch Bimsabbau entstandenen Biotope, z.B. Hangkanten und Bdschun-

gen,
6. der Hohlwege”

e LSG Hessische Mainauen, Zone I (§ 2) (Kreis Grofs-Gerau)

,, Schutzzweck ist

1. die Erhaltung der durch Griinland geprigten Auenlandsysteme als Brut-,
Nahrungs-, Durchzugs- und Rastbiotope fiir die bedrohte Tierwelt

2. die Erhaltung der fiir den Landschaftsraum typischen Auenlandschaft, insbe-
sondere Erhaltung der miandrierenden Fliefigewdsser einschliefilich ihrer
Ufervegetation

3. die Erhaltung der durch die unterschiedlichen Durchfeuchtungsstufen be-
stimmten Wiesen- und Ufervegetationstypen.”

e LSG Wiesbaden, Zone I (§ 1) (Stadt Wiesbaden)
,Die Zone I umfasst 6kologisch besonders bedeutsame Flichen fiir den Biotop-
und Artenschutz sowie fiir den Gewdsser- und Klimaschutz [...]”

Ziele der Raumordnung

Im Ergebnis wurden gegentiiber dem § 6-Antrag keine Vorranggebiete der
Raumwiderstandsklassen I oder II herabgestuft. Es erschien jedoch erforder-
lich einzelne Vorranggebiete aufgrund der sehr strikten Zielformulierung aus
der RWK II in RWK I heraufzustufen. Folgende Vorranggebiete sind von die-
ser verdnderten Einstufung betroffen. Die als relevant erachteten Formulie-
rungen sind durch Fettdruck hervorgehoben:

e Vorranggebiete fiir Forstwirtschaft des Regionalplans Mittelhessen
Ziel 6.4-1: , Die Vorranggebiete fiir Forstwirtschaft miissen zur Siche-
rung ihrer Waldfunktionen dauerhaft bewaldet bleiben. In diesen Gebie-
ten sind Inanspruchnahme (Rodung) sowie Zersplitterung oder
Durchschneidung durch Verkehrs- oder Energietrassen, sofern diese
Eingriffe in den Wald raumbedeutsam sind, zu unterlassen. Andere mit
der Forstwirtschaft nicht vereinbare Raumnutzungen sind auszu-
schliefSen.

Begriindung/Erliuterung (S.98): Wenn tibergeordnete Interessen der
Allgemeinheit eine Rodung oder Durchschneidung von Waldflichen er-
fordern, diirfen in Abstimmung mit der Oberen Landesplanungsbehdrde
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und der Oberen Forstbehorde Eingriffe nur dann zugelassen werden,
wenn die Waldfunktionen nicht iiber ein vertretbares, ausgleichbares
MafS hinaus beeintriichtigt werden und gleichzeitig durch Ersatzauffors-
tungen oder die Aufwertung vorhandener Waldflichen ein funktionsge-
rechter Ausgleich geschaffen wird.”

e Griinzdsuren des Regionalplans Rheinhessen-Nahe
Ziel 3.1.1.3: ,, Zur Sicherung der Verbindung ortlicher bzw. innerdrtlicher Griin-
bereiche mit der freien Landschaft werden Griinzisuren ausgewiesen. Sie dienen
dariiber hinaus auch der Sicherung und Entwicklung von drtlich bedeutsamen
Flichen fiir das Siedlungsklima, fiir die Naherholung sowie fiir die Vernetzung
von Lebensriumen fiir Tiere und Pflanzen. In den Griinzisuren ist eine Bebau-
ung nicht zulissig.”
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A221 RIEGELBEWERTUNG (Gesamt)

ANHANG A.2.2.1 JUNI 2016 (FASSUNG SEPTEMBER 2017)



Trassen-
korridor
Nr.

Riegel-Nr.
und -
bewertung

Belang

Begriindung

TK-M-09

AO_1

Wohn-/Mischbaufldche

Die Querung der betroffenen Belange miisste mit LK 6 erfolgen. Die Fldchen sind daher nicht
tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

FFH-Gebiet Nr. 5809-301

Das FFH-Gebiet Nr. 5809-301 kann tiberspannt und die Maststandorte aufierhalb des Gebietes
errichtet werden (LK 5/6). Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-Arten kénnen
daher vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist daher
tiberwindbar.

TK-M-07

AO_2

Industrie-/ Gewerbeflidche

Die Querung der betroffenen Belange miisste mit LK 5/6 erfolgen. Die Fldchen sind daher nicht
tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Vorranggebiet Industrie und Gewerbe

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 5/6. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-M-09

AP_1

FFH-Gebiet Nr. 5809-301

Das FFH-Gebiet Nr. 5809-301 kann tiberspannt und die Maststandorte auflerhalb des Gebietes
errichtet werden (LK 5/6). Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-Arten kénnen
daher vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist daher
tiberwindbar.

TK-M-15

AY 2

Vorranggebiet Windenergienutzung

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 5. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-—M-16-Windkraftanlagen und Abstandsbereiche (200m)

Die Querung der betroffenen Belange miisste mit LK 5/6 erfolgen. Die Flichen sind daher nicht
tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Vorranggebiet oberflichennaher Rohstoffabbau

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 4. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-M-18 AZ 1
- . . . Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 6. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
Stillgewdsser, oberflachennaher Rohstoffabbau spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
Das FFH-Gebiet Nr. 6416-301 kann tiberspannt und die Maststandorte auflerhalb des Gebietes
. errichtet werden (LK 5/6). Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-Arten konnen
TK-WM- FFH-Gebiet Nr. 6416-301 daher vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist daher
15a/b/c, AT 2 . .
tiberwindbar.
TK-WM-16
. w Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 6. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
Vorranggebiet oberflichenahe Rohstoffe spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
TK-O-02-a AW 1 Wohn-/Mischbaufliche, Industrie-/ Gewerbeflsiche Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.

Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Anhang A.2.2.1 - Vorgezogener Alternativenvergleich
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Seite 1von 9

Juni 2016 (Fassung September 2017)



Trassen- | Riegel-Nr.
korridor und - Belang Begriindung

Nr. bewertung
- .______________________________ .- — ——————— |
Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 2), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
Vogelschutzgebiet Nr. 6216-450 Nr. 6216-450. Erhebliche Beeintrachtigungen von Vogelarten kénnen jedoch vermieden werden (vgl.
Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Das Gebiet ist daher {iberwindbar.

TK-OM-01/ Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
TK-OM-04 BB_1 Nr. 6216-450. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten generell vermeidbar
Vogelschutzgebiet Nr. 6216-450 (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fiir die verbleibenden Vogelarten wurde in einer

Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten dieser Arten
liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 2/3. Die Fldchen sind daher unter Beachtung

NSG spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 4. Die Fldchen sind daher unter Beachtung

Wohn- /Mischbaufliche spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-0O-05 BC 2 Innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 6417-341 liegen keine Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 4),
das Gebiet wird bereits derzeit tiberspannt. Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-
Arten konnen daher vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist
daher tiberwindbar.

FFH-Gebiet Nr. 6417-341

Innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 6417-341 liegen keine Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 4),
das Gebiet wird bereits derzeit tiberspannt. Erhebliche Beeintrdchtigungen von FFH-LRT und FFH-
Arten konnen daher vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist
daher tiberwindbar.

TK-O-05 BC_3 FFH-Gebiet Nr. 6417-341

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 4), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
Nr. 6217-403. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten generell vermeidbar
TK-O-05 BC_6 Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403 (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fiir die verbleibenden Vogelarten wurde in einer
Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten dieser Arten
liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.
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Trassen-
korridor
Nr.

TK-M-10/
TK-M-10-1

TK-M-12

Riegel-Nr.
und -
bewertung

Belang

FFH-Gebiet Nr. 5911-301

Begriindung

Das FFH-Gebiet Nr. 5911-301 kann nicht tiberspannt werden, sodass Maststandorte im Gebiet
errichtet werden miissen. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der FFH-LRT und FFH-
Arten generell vermeidbar (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Fiir die verbleibenden FFH-
LRT und -Arten konnte in einer Einzelfallpriifung nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer
Querung des Gebietes Maste in diesen FFH-LRT oder den Habitaten dieser FFH-Arten errichtet
werden miissen und sich dadurch unvermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen durch
Flacheninanspruchnahme ergeben. Das Gebiet ist daher nicht {iberwindbar.

NSG

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 5. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-O-03

BH_1

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
Nr. 6217-403. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten generell vermeidbar
(vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fiir die verbleibenden Vogelarten wurde in einer
Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten dieser Arten
liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

TK-O-03

NSG

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 3. Die Flichen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
Nr. 6217-403. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten generell vermeidbar
(vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fiir die verbleibenden Vogelarten wurde in einer
Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten dieser Arten
liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

TK-O-02-a

BM_1

Wohn- /Mischbaufléche,
Vorranggebiet im Siedlungsbezug

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-O-02-a

BN_2

UNESCO-Weltkulturerbestitte

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 3. Die Flichen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-0-02

BO_1

Wohn- /Mischbaufléche,
Vorranggebiet im Siedlungsbezug

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Anhang A.2.2.1 - Vorgezogener Alternativenvergleich
Riegelbewertung
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Trassen-
korridor
Nr.

TK-O-02-a

Riegel-Nr.
und -
bewertung

BP_1

Belang

FFH-Gebiet Nr. 5916-302

Begriindung

Das FFH-Gebiet Nr. 5916-302 kann tiberspannt und die Maststandorte aufierhalb des Gebietes
errichtet werden (LK 5/6). Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-Arten kénnen
daher vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist daher
tiberwindbar.

TK-O-04

BS_1

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
Nr. 6217-403. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten generell vermeidbar
(vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fuir die verbleibenden Vogelarten wurde in einer
Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten dieser Arten
liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

TK-O-04

BT_ 1

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403

Die Maststandorte der bestehenden Leitungen (LK 3 und 4), befinden sich innerhalb des
Vogelschutzgebietes Nr. 6217-403. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten
generell vermeidbar (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fiir die verbleibenden Vogelarten
wurde in einer Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten
dieser Arten liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-404

Innerhalb des Vogelschutzgebietes Nr. 6217-404 liegen keine Maststandorte der bestehenden Leitung
(LK 3), das Gebiet wird bereits derzeit tiberspannt. Erhebliche Beeintrichtigungen von Vogelarten
konnen jedoch vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Das Gebiet ist
daher tiberwindbar.

FFH-Gebiet Nr. 6217-308

Innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 6217-308 liegen keine Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3)
, das Gebiet wird bereits derzeit tiberspannt. Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-

Arten konnen daher vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist
daher tiberwindbar.

Anhang A.2.2.1 - Vorgezogener Alternativenvergleich
Riegelbewertung
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Trassen-
korridor
Nr.

TK-O-05

Riegel-Nr.
und -
bewertung

BT _1a

Belang

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403

Begriindung

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 4), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebiet
Nr. 6217-403. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten generell vermeidbar
(vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fiir die verbleibenden Vogelarten wurde in einer
Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten dieser Arten
liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

Industrie- /Gewerbefldche

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 4. Die Fldchen sind daherunter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-404

Innerhalb des Vogelschutzgebietes Nr. 6217-404 liegen keine Maststandorte der bestehenden Leitung
(LK 4), das Gebiet wird bereits derzeit tiberspannt. Erhebliche Beeintrichtigungen von Vogelarten
konnen jedoch vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Das Gebiet ist
daher tiberwindbar.

FFH-Gebiet Nr. 6217-308

Innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 6217-308 liegen keine Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 4)
, das Gebiet wird bereits derzeit tiberspannt. Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-

Arten konnen daher vermieden werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist
daher tiberwindbar.

TK-OM-01

BT_1b

FFH-Gebiet Nr. 6217-308

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 2), befinden sich innerhalb des FFH-Gebietes Nr.
6217-308. Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-Arten konnen jedoch vermieden
werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-404

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 2), befinden sich innerhalb des Vogelschutzgebietes
Nr. 6217-404. Erhebliche Beeintrachtigungen von Vogelarten kénnen jedoch vermieden werden (vgl.
Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Das Gebiet ist daher {iberwindbar.

Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 2), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
Nr. 6217-403. Erhebliche Beeintrichtigungen von Vogelarten konnen jedoch vermieden werden (vgl.
Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Das Gebiet ist daher {iberwindbar.

TK-O-02-a

BU_1

Deponien / Abfallbehandlungsanlagen

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Anhang A.2.2.1 - Vorgezogener Alternativenvergleich
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Trassen-
korridor
Nr.

Riegel-Nr.
und -
bewertung

Belang

Begriindung

TK-O-02a

BV_1

FFH-Gebiet Nr. 5816-312

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3), befinden sich innerhalb des FFH-Gebietes Nr.
5816-312. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der FFH-LRT und FFH-Arten generell
vermeidbar (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Fiir die verbleibenden FFH-LRT und -
Arten wurde in einer Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in diesen FFH-LRT
oder den Habitaten dieser FFH-Arten liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

Wohn- /Mischbaufliche

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Flachen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-O-03

BW_1

Industrie- /Gewerbeflidche

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-O-02-a

BW_2

NSG

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-O-05

BX_ 1

Industrie- /Gewerbefldche,
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 4. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-M-19

BY 1

Wohn- /Mischbauflidche, Industrie- /Gewerbefldche

Die genannten Belange werden gequert mit LK 4. Die Fldchen sind daher unter Beachtung spezieller
Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

FFH-Gebiet Nr. 6417-304

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 4), befinden sich innerhalb des FFH-Gebietes Nr.
6417-304. Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-Arten konnen jedoch vermieden
werden (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

Vogelschutzgebiet Nr. 6417-450

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 4), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
Nr. 6417-450. Erhebliche Beeintrdchtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten generell vermeidbar
(vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fiir die verbleibenden Vogelarten wurde in einer
Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten dieser Arten
liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

TK-0-02

CA_1

Oberfldchenahe Rohstoffe / Abgrabungen

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 3. Die Flichen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Anhang A.2.2.1 - Vorgezogener Alternativenvergleich
Riegelbewertung
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Trassen- | Riegel-Nr.
korridor und - Belang Begriindung

Nr. bewertung
- .______________________________ .- — ——————— |

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3), befinden sich innerhalb des FFH-Gebietes Nr.
5714-303. Erhebliche Beeintrichtigungen sind fiir einen Teil der FFH-LRT und FFH-Arten generell
FFH-Gebiet Nr. 5714-303 vermeidbar (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Fiir die verbleibenden FFH-LRT und -
TK-0O-02 CA_2 Arten wurde in einer Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in diesen FFH-LRT
oder den Habitaten dieser FFH-Arten liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

Oberflachenahe Rohstoffe / Abgrabungen, Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Flachen sind daher tiberwindbar (vgl.
Vorranggebiet oberflichenahe Rohstoffe Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
Oberflachenahe Rohstoffe / Abgrabungen,

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.

TK-O-02 CB_1 Vorranggebiet oberflachenahe Rohstoffe, Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Vorranggebiet Windenergienutzung

Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.

NSG Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3), befinden sich innerhalb des FFH-Gebietes Nr.
5613-301. Erhebliche Beeintrichtigungen sind fiir einen Teil der FFH-LRT und FFH-Arten generell
TK-O-02 CB_2 FFH-Gebiet Nr. 5613-301 vermeidbar (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Fiir die verbleibenden FFH-LRT und -
Arten wurde in einer Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in diesen FFH-LRT
oder den Habitaten dieser FFH-Arten liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.

Wohn- /Mischbaufliche, Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 5510-301 liegen keine Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 3),
das Gebiet wird bereits derzeit tiberspannt. Erhebliche Beeintrachtigungen von FFH-LRT und FFH-
Arten sind nicht zu erwarten (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist daher

FFH-Gebiet Nr. 5510-301
TK-O-02 CcQ1

tiberwindbar.
Wohn- /Mischbaufliche, Industrie-/Gewerbefliche Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
) ) Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 5. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
TK-M-06 CQ 2n LSG Kettigbacher Tal, Vorranggebiet Rohstoffe spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
TK-O-01 cQ 3 Wohn- /Mischbauflidche, Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher iiberwindbar (vgl.
Vorranggebiet im Siedlungsbezug Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
TK-O-01 cQ 4 Oberfldchenahe Rohstoffe / Abgrabungen, Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Vorranggebiet oberflichenahe Rohstoffe Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Anhang A.2.2.1 - Vorgezogener Alternativenvergleich
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Trassen- | Riegel-Nr.
korridor und - Belang Begriindung
Nr. bewertung
Wohn- /Mischbaufldche, Industrie- /Gewerbe-flache, [Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
TK-O-01 CcQ.5 e
Vorranggebiet im Siedlungsbezug Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
TK-0-02 CU. 1 UNESCO-Weltkulturerbestitte Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 3. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl.
Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
Die Maststandorte der bestehenden Leitung (LK 4), befinden sich innerhalb des Vogelschutz-gebietes
Nr. 6217-403. Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der Vogelarten generell vermeidbar
Vogelschutzgebiet Nr. 6217-403 (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.3). Fiir die verbleibenden Vogelarten wurde in einer
Einzelfallpriifung festgestellt, dass keine bestehenden Maste in den (Brut-)Habitaten dieser Arten
TK-O-05 CZ. 1 liegen. Das Gebiet ist daher tiberwindbar.
Stilloewssser > 10 ha Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 4. Die Fldchen sind daherunter Beachtung
8 spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
NSG Die Querung des betroffenen Belanges erfolgt mit LK 4. Die Fldchen sind daherunter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 3. Die bestehende Trasse ist aus dem
TK-O-02 NE_1 Vorranggebiet Wald Vorranggebiet ausgenommen. Die Fldchen sind daher tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-
17).
) B ) . Die Querung der betroffenen Belange miisste mit LK 6 erfolgen. Die Flachen sind daher nicht
N , Wohn-/Mischbaufldche, Industrie-/ Gewerbefldche iiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
M- NE
- Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 6. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
UNESCO Weltkulturerbe spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
) B Die Querung der betroffenen Belange miisste mit LK 6 erfolgen. Die Flachen sind daher nicht
TKM.13 3 Industrie-/ Gewerbefléche tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).
M- NE
- - Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 6. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
Reg. Griinzug spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Anhang A.2.2.1 - Vorgezogener Alternativenvergleich
Riegelbewertung
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Trassen- | Riegel-Nr.
korridor und -
Nr. bewertung

TK-MO-02 NE_4

Belang

Wohn-/Mischbaufldche, Industrie-/ Gewerbeflédche

Begriindung

Die Querung der betroffenen Belange miisste mit LK 5 erfolgen. Die Fldchen sind daher nicht
tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Vorranggebiet Industrie und Gewerbe

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 5. Die Flichen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Reg. Griinzug

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 6. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-MO-02 NE_4a

FFH-Gebiet Nr. 6316-303

Das FFH-Gebiet Nr. 6316-303 kann nicht tiberspannt werden, sodass Maststandorte im Gebiet
errichtet werden miissen (LK 5/6). Erhebliche Beeintrachtigungen sind fiir einen Teil der FFH-LRT
und FFH-Arten generell vermeidbar. Fiir die verbleibenden FFH-LRT und -Arten konnte in einer
Einzelfallpriifung, unter Beriicksichtigung einer gegeniiber dem § 6 Antrag vertieften Datenbasis
(Grunddaten-erhebung des Gebietes), festgestellt werden, dass Maststandorte auch in Flachen
innerhalb des Gebiets errichtet werden kénnen, die keine FFH-LRT oder Habitate von FFH-Arten
darstellen (vgl. Anhang A.2.3, D-2, und Anhang A.2.2.2). Das Gebiet ist daher als querbar
einzustufen.

TK-MW-05 NE_5

Wohn-/Mischbaufldche

Die Querung der betroffenen Belange miisste mit LK 6 erfolgen. Die Flachen sind daher nicht
tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Reg. Griinzug

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 6. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

TK-MW-05 NE_6

Wohn-/Mischbaufldche

Die Querung der betroffenen Belange miisste mit LK 6 erfolgen. Die Flachen sind daher nicht
tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Reg. Griinzug

Die Querung der betroffenen Belange erfolgt mit LK 6. Die Fldchen sind daher unter Beachtung
spezieller Vorkehrungen tiberwindbar (vgl. Anhang A.2.3, Tabelle 3-17).

Legende

Riegel sind im Rahmen des vorgezogenen Alternativenvergleichs hinzugekommen.

_ Riegel sind nicht iberwindbar.

Riegel sind tiberwindbar unter Beachtung spezieller Vorkehrungen (vgl. Anhang A.2.3, D-1, D-2).

Riegel sind tiberwindbar.

Anhang A.2.2.1 - Vorgezogener Alternativenvergleich

Riegelbewertung
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bei Biblis und GroB-Rohrheim
Hessische Altneckarschlingen

inger und Hockenheimer Hardt

Hessische Altneckarschlingen
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Hessische Altneckarschlingen
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Wilder der sudlichen
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VSG Kottenforst-Waldville

Code
6717-401

6216-450
6216-450
6217-403
6617-441
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6217-403
6217-403
6217-403
6217-403
6217-404
6217-403
6217-404
6217-403
6217-404
6417-450
6217-403

BL
Bw
HE

Raumwiderstand in der Teilfliche des Riegels iberwindbar nach Einbeziehung spezieller Vorkehrungen

Raumwiderstand in der Teilflache des Riegels iberwindbar

Raumwiderstand in der Teilfléiche des Riegels nicht iiberwindbar
Einzelfallprifung durchgefihrt

Ergebnis Pauschalpriifung entspricht Endergebnis

NRW_|5308-401

HE
Bw
HE
HE
HE
HE
HE

Riegel
AV_8a

BB_1
BC 6
BT 1
BT 1a
BT_1b
BT_1b
ja
Y

CZ_1
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BI_1
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BT 1
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3.3.5

3.3.5.1

3.3.6.1.1

Analyse von Grobkorridoren

Ziel der Analyse ist es sicherzustellen, dass die abgegrenzten Grobkorridore
auch eine durchgingige Trassenfiithrung zulassen. In Bereichen durchgehen-
der, quer zum angestrebten Verlauf vorhandener Riegel sehr hohen Raumwi-
derstandes sowie bei Engstellen und Zwangspunkten kann de facto die Eig-
nung des jeweiligen Grobkorridors als Grundlage fiir die Festlegung eines
Trassenkorridors in Frage gestellt sein.

Fiir diese Bereiche wird daher gepriift, ob sie trotz des sehr hohen Raumwid-
erstandes bei vertiefender Betrachtung nicht doch mit einer Freileitung ge-
quert werden kénnen Die Priifung erfolgt im Hinblick auf eine Uberwindung
von durchgangigen quer zur angestrebten Verlaufsrichtung im Grobkorridor
vorhandenen Riegeln sehr hohen Raumwiderstandes. Sie erfolgt durch die
nachfolgend beschriebene , Ampelbewertung” (methodisches Beispiel vgl.
Kreise 1 - 3 in Abbildung 3-2).

Methode der Grobkorridoranalyse

Ampelbewertung

Gegenstand und Funktion der Ampelbewertung

Die hier beschriebene Methode der Ampelbewertung wird sowohl fiir die
Analyse der Grobkorridore als auch fiir die nachfolgende Analyse der Tras-
senkorridore angewandt. Gegenstand der Ampelbewertung sind Riegel, die
einen Grob- oder Trassenkorridor queren und sich aus Flichen der Raumwi-
derstandsklasse I (vgl. a. Kap. 3.3.1.1) zusammensetzen. Ein Riegel ist dann
gegeben, wenn ein Grob- oder Trassenkorridor von einem durchgéngigen
Band aus Fldachen der Raumwiderstandklasse I gequert wird. Ein Riegel ist
auch dann vorhanden, wenn die Flichen der Raumwiderstandsklasse I nicht
unmittelbar aneinander grenzen, aber die verbleibenden Freirdume zwischen
diesen Flachen weniger als 100 m breit sind 12 oder aber die Zwischenrdume
von grofsen FlieSgewdssern eingenommen werden (vgl. Abbildung 3-6).

12 Fiir die Errichtung einer Freileitung wird auf dieser Planungsebene eine notwendige Breite
(inkl. Schutzstreifen) von min. 100 m zu Grunde gelegt.
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Abbildung 3-6

A <100m Fluss

Prinzipdarstellung eines Riegels (a = Standardfall; b = Abstand zwischen
Raumuwiderstinden kleiner als 100 m; ¢ = Zwischenraum belegt durch grofseres Fliefigewdisser)

Mit der Ampelbewertung wird die Uberwindbarkeit von durchgéngigen
Querriegeln sehr hohen Raumwiderstandes im Grobkorridor- bzw. Trassen-
korridorverlauf gepriift. Im Rahmen der Ampelbewertung wird dabei ermit-
telt, ob und wenn ja unter welchen Randbedingungen ein solcher Riegel, der
dem Grundsatz nach den Korridor , blockiert”, iiberwunden werden kann.
Somit wird durch die Ampelbewertung vertieft untersucht, ob ein Ausschluss
eines Grob- oder Trassenkorridors auf Grund eines vorhandenen Riegels tat-
sdchlich gerechtfertigt ist.

Alle Flachen sehr hohen Raumwiderstands im Riegel werden nach dem Am-
pelprinzip hinsichtlich ihrer Uberwindbarkeit anhand der im Folgenden dar-
gestellten Methode eingeschatzt:

‘ rot = Raumwiderstand im Riegel nicht tiberwindbar

gelb = Raumwiderstand im Riegel {iberwindbar unter Einbeziehung
Q spezieller Vorkehrungen?

grin = Raumwiderstand im Riegel iiberwindbar ohne spezielle
Q Vorkehrungen (da konkret-raumliche Ausstattung einer Freilei-
tung nicht signifikant entgegensteht)

Grundlegende Methode

Die Ampelbewertung setzt eine vertiefte Betrachtung der einzelnen, die Riegel
bildenden Raumwiderstande voraus. Ausschlaggebend fiir die Bewertung
sind dabei die dem Raumwiderstand zugrundeliegenden Kriterien, die Art

13 Die in die Bewertung mit einbezogenen , speziellen Vorkehrungen” sind im Anhang D-1 an
Beispielen erldutert. Projektimmanente Vermeidungs- und VerminderungsmafSinahmen sind im

Anhang F tabellarisch aufgefiihrt.
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der voraussichtlichen technischen Ausfiihrung der Leitung im Bereich der
Querung des Riegels (Leitungskategorie entsprechend Kap. 3.2 bzw. Anhang
C) sowie die zu erwartende Intensitidt der Inanspruchnahme der einzelnen
Flachen im Bereich der Querung (z.B. Maststandort innerhalb der jeweiligen
Flache zu erwarten oder Uberspannung4 moglich).

Bei der Ampelbewertung wird dabei zunédchst analysiert, welche Raumwider-
stinde der Klasse I im Einzelnen den Riegel bilden (vgl. Tabelle 3-5 und Tabel-
le 3-6). Im Anschluss wird dann gemaif3 entsprechender Entscheidungsmatri-
ces fiir jede der riegelbildenden Einzelfldchen untersucht, ob diese - ggf. unter
Anwendung spezieller Vorkehrungen - gequert werden kann oder nicht. So-
fern sich auf einer Fldche mehrere Raumwiderstdande der Klasse I tiberlagern
(z.B. FFH-Gebiete und Naturschutzgebiete), wird fiir diese Fldche die jeweils
ungiinstigste Bewertung bzgl. der Uberwindbarkeit des Raumwiderstands
zugrunde gelegt.

~Spezielle Vorkehrungen” in diesem Sinn sind u.a. die in Anhang F aufge-
fiihrten projektimmanenten Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen
(vgl. Anhang F). Aber auch zu erwartende Erschwernisse/zusétzliche Verfah-
rensschritte (z.B. notwendige Befreiungen von den Verboten einzelner
Schutzgebiete, erforderliche Abwiagung und/oder Anpassung der Raumpla-
nung) werden als spezielle Vorkehrung eingestuft. Weitere Erlduterungen zu
speziellen Vorkehrungen sind dem Anhang D1 zu entnehmen.

Ergibt sich nach dieser einzelflichenbezogenen Bewertung innerhalb des Rie-
gels ein durchgidngiges Band von Einzelfldchen in Korridorrichtung, fiir die
eine Uberwindbarkeit des jeweiligen Raumwiderstands festgestellt wurde, so
wird fiir den Riegel als Gesamtergebnis der Ampelbewertung davon ausge-
gangen, dass er iberwindbar ist und somit nicht zum Ausschluss eines Grob-
oder Trassenkorridors fiihrt (vgl. Abbildung 3-7). D. h. die Uberwindbarkeit
der einzelnen Fldchen, die einen Riegel ausmachen, entscheidet letztlich, ob
der gesamte Riegel als {iberwindbar eingestuft werden kann.

14 Im Rahmen der Ampelpriifung wurde eine Uberspannbarkeit bis zu einer Lange von 400 m
zu Grunde gelegt.
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Abbildung 3-7

Prinzip der Einzelflichenbewertung und der darauf basierenden Ampelbewertung des
Riegels (a = Riegel nicht iiberwindbar; b = Riegel mit speziellen Vorkehrungen iiberwindbar, ¢
=Riegel uneingeschrinkt iiberwindbar)

Die detaillierte Methode der Ampelbewertung (Bewertung der Uberwindbar-
keit einzelner Fldchen innerhalb des Riegels) ist nachfolgend beschrieben.

Die Bewertung der Einzelfldchen eines Riegels erfolgt methodisch sowohl fiir
die Grobkorridore als auch fiir die Trassenkorridore einheitlich auf der
Grundlage von Matrices. Diese geben unter Berticksichtigung der Kriterien
der Tabelle 3-5, der in die Bewertung eingehenden Aspekte ,Leitungskatego-
rie” (vgl. Anhang C) und der davon abhédngigen ,zu erwartenden Intensitit
der Inanspruchnahme” eine einheitliche Bewertung fiir die mafigeblichen
Fallkonstellationen vor.

Methode im Detail

Die Ampelpriifung erfolgte nach der oben beschriebenen grundlegenden Me-
thode. Hierbei kommt in der Regel die in der Tabelle 3-17 dargestellte Bewer-
tungsmatrix zur Anwendung. Fuir die Riegelfldchen in Natura 2000-Gebieten
ist fiir die meisten Leitungskategorien jedoch eine weitergehend differenzierte
Betrachtung und Bewertung erforderlich (vgl. Tabelle 3-19und Tabelle 3-20.
Die Herangehensweise bei der Anwendung der Bewertungsmatrix fiir die zu
den Riegeln gehorigen Flachen wird fiir die einzelnen Kriterien der Raumwi-
derstandsklasse I im Folgenden erldutert. Dabei ergibt sich fiir einige der in
Tabelle 3-17 aufgefiihrten Kriterien auf Grund ihrer vergleichbaren Auspréa-
gung und Empfindlichkeit eine einheitliche Ampelbewertung, so dass diese
im Folgenden zusammengefasst erldutert werden.
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Tabelle 3-17

Bewertungsmatrix fiir die Einschéitzung der Uberwindbarkeit von sehr hohen Rawmuwiderstinden fiir Freileitungen

Errichtung Mast-
standort innerhalb

Maststandorte Maststandorte | Maststandorte | Maststandorte | Maststandorte

Lage des Maststandortes liegen innerhalb liegen inner- | liegen auBer- | liegeninner- | liegen auBer- | des Gebietes erfor-
& oder auRerhalb halb des halb des halb des halb des derlich (Querungs-
des Gebietes Gebietes Gebietes Gebietes Gebietes lange

Sensible Einrichtungen (Kliniken, Pflegeheime, Schulen)

Errichtung Mast-
standorte auBer-
halb des Gebietes
moglich
(Querungsldnge

Wohnen- und Mischbaufldchen

Industrie- und Gewerbefldachen

Campingplédtze/Ferien- und Wochenendhaussiedlungen

Europdische Vogelschutzgebiete gesonderte Bewertung

FFH-Gebiete

gesonderte Bewertung *

Errichtung Mast-
standort innerhalb
des Gebietes erfor-
derlich (Querungs-

lange
> 400m)

Errichtung Mast-
standorte auBer-
halb des Gebietes
moglich
(Querungsldnge
<400m)

Errichtung Mast-
standort innerhalb
des Gebietes erfor-
derlich (Querungs-

lange
> 400m)

Errichtung Mast-
standorte auBerhalb
des Gebietes moglich

(Querungsliange
<400m)

Biospharenreservate Kernzone _ 3) 2) 3)5) 2)5) 3)5) 2)5)
Nationalparke 3 3) 2) 3)5) 2)5) 3)5) 2)5)
Naturschutzgebiete (NSG) 3 3) 2) 3)5) 2)5) 3)5) 2)5)
UNESCO-Weltnaturerbestitten 7) 2) 4) 4) 4) 4)

3)
3)
3)
UNESCO-Weltkulturerbestatten und
Welterbestatten mit Zusatz Kulturlandschaft

nicht relev. 6)

Wasserschutzgebiete Zone |

Stillgewasser > 10 ha

Sondergebiet Bund / Militdrische Anlagen

Flughafen

Windkraftanlagen mit Abstandsbereichen (200m)

Deponien und Abfallbehandlungsanlagen

Oberflichennahe Rohstoffe /Abgrabungen
(Tagebau, Grube, Steinbruch)

Vorranggebiete im Siedlungsbezug

Vorranggebiete oberflichennahe Rohstoffe

Vorranggebiete Windenergienutzung

Vorranggebiete Deponie

Vorranggebiete Militar

1) keine pauschale Bewertung moglich, da Gebiete sich sehr stark unterscheiden - gebietsspezifische Priifung erforderlich (vgl. Tabelle 3-19 und Tabelle 3-20)
2) Spezielle Vorkehrungen erforderlich: Maststandorte miissen aufierhalb der Raumstruktur/des Schutzgebietes geplant werden

3) Spezielle Vorkehrungen erforderlich: i.d.R. Ausnahme von den Verboten erforderlich

4)
5) Spezielle Vorkehrungen erforderlich: ggf. Waldiiberspannung erforderlich
6) Bestehende Maste in WSG Zone I kann es nicht geben, da es prinzipiell verboten ist, Maste in WSG Zone I zu errichten
7) Spezielle Vorkehrungen erforderlich: Nutzung bestehender Maststandorte erforderlich

8) Spezielle Vorkehrungen erforderlich: Abwagung und/oder Anpassung Raumplanung moglicherweise erforderlich

8) 8) 8) 8)
3) 3) 8) 8)
8) 8) 8) 8)

Spezielle Vorkehrungen erforderlich: Sonstige Vermeidungsmafinahmen erforderlich (z.B. Schwingungsschutzmafinahmen in Windparks; strengere Planungsvorgaben bei Flughéfen, Beachtung von Auflagen, Gewahrung der sicherheits- und betriebsrechtlichen Vereinbarkeit )

3-52

ANHANG A.2.3

NOVEMBER 2014

JUNI 2016 (FASSUNG SEPTEMBER 2017)



Wie bereits oben erldutert, ist die Bewertung der Flichen innerhalb der Riegel
von der zu erwartenden Intensitédt der Inanspruchnahme abhingig, die sich
mafSgeblich aus der Leitungskategorie ergibt, mit der sie gequert werden.

Grundsitzlich gilt fiir alle Kriterien, dass die Nutzung der Bestandsleitung
ohne Anderungen (Leitungskategorie 1) zu einer griinen Ampelbewertung
fiihrt. Da in diesem Fall keine Eingriffe vorgenommen werden, gibt es keine
Einschrankungen, die dieser Art der Leitungsnutzung entgegenstehen.

Fir die Kriterien , Sensible Einrichtungen”, , Wohnen- und Mischbaufldchen”,
»Industrie- und Gewerbeflichen” und ,Campingpldtze/ Ferien- und Wo-
chenendhaussiedlungen” ergibt sich durchgéngig eine einheitliche Bewer-
tung. Diese Kriterien werden fiir die Leitungskategorie 2 mit griin bewertet,
da die Nutzung ohne bauliche Eingriffe in die bestehende Leitungstrasse und
damit ohne Beeintrachtigung der Gebiete erfolgt. Dabei ist es unerheblich, ob
die Maste inner- oder aufierhalb des jeweiligen Raumwiderstandes liegen. Fiir
die Leitungskategorie 3 gilt die Annahme, dass erforderliche Neubauten Mast
auf Mast erfolgen. Es erfolgt also keine Nutzungsanderung, d.h. keine Beein-
trachtigung des Gebietes, und damit ergibt sich die Ampelbewertung griin.
Werden Flidchen dieser Kriterien mit Leitungskategorie 4 gequert, ist genauer
zu betrachten, ob die Maststandorte innerhalb des jeweiligen Gebietes liegen
miissen. Ist die Fldache eines Raumwiderstandes so breit, so dass zu ihrer Que-
rung ein Maststandort innerhalb dieses Gebietes notwendig ist, miissen be-
reits bestehende Maststandorte genutzt so dass hier keine Nutzungsanderung
erfolgt. Die Ampel wird in diesem Fall unter Beachtung der spezielle Vorkeh-
rung , Nutzung bestehender Maststandorte” mit Gelb bewertet. Ist die Fla-
chenquerung mit Leitungskategorie 4 ohne einen Maststandort innerhalb des
Gebietes in Form einer Uberspannung méglich, d.h. ohne einen Eingriff in die
bestehende Nutzung, so erfolgt die Ampelbewertung mit Gelb unter der Be-
achtung der speziellen Vorkehrung ,, Maststandorte miissen aufierhalb der
Raumstruktur geplant werden”. Die Querung von Flachen dieser Kriterien
mittels der Leitungskategorien 5 und 6 wird unabhéngig vom Standort der
Masten sowohl aus baunutzungs- als auch immissionsschutzrechtlichen
Griinden als nicht genehmigungsféahig erachtet. Daher erfolgt hierfiir die Am-
pelbewertung rot.

Fiir die Kriterien , Europdische Vogelschutzgebiete” und ,FFH-Gebiete”
(Gruppe ,Natura 2000”) erfolgt i.d.R. eine gesonderte Bewertung (vgl. Tabelle
3-19 und Tabelle 3-20), die im nachfolgenden Kapitel erldutert wird. Eine Be-
wertung der Uberwindbarkeit von sehr hohen Raumwiderstanden, die aus
Natura 2000 Gebieten bestehen, ist i.d.R. nicht pauschal fiir die Gebietskatego-
rie (, Europédisches Vogelschutzgebiet”, , FFH-Gebiet”) moglich, sondern muss
jeweils gebietsbezogen unter Beriicksichtigung der jeweiligen naturschutz-
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fachlichen Ausstattung (insbesondere der mafigeblichen Arten und Lebens-
raumtypen) erfolgen. Bei einigen Leitungskategorien ergibt sich jedoch fiir
Natura 2000-Gebiete stets die gleiche Ampelbewertung. Die folgenden Kon-
stellationen werden daher nicht gebietsspezifisch, sondern gemafs der Tabelle
3-17 geprtift:

e FFH-Gebiete und Europdische Vogelschutzgebiete erhalten bei der Lei-
tungskategorie 1 (Nutzung der Bestandsleitung ohne Anderungen) stets
eine griine Ampelbewertung. Da keine Anderungen stattfinden, sind
durch die Querung der Leitung generell keine erheblichen Beeintréchti-
gungen von Natura 2000-Gebieten zu erwarten.

e Europdische Vogelschutzgebiete erhalten bei der Leitungskategorie 5 (Pa-
rallelneubau) und 6 (Neubau) stets eine rote Ampelbewertung. Die Errich-
tung von Freileitungen in Vogelschutzgebieten aufierhalb bestehender
Trassen ist im Regelfall mit erheblichen Beeintrachtigungen der Erhal-
tungsziele verbunden.

Alle anderen Konstellationen (Leitungskategorien 2-6 bei FFH-Gebieten und
Leitungskategorie 2-4 bei Vogelschutzgebieten) werden geméfs der im fol-
genden Kapitel 3.3.5.1.2 dargestellten Methode gepriift.

Fiir die Kriterien , Biosphidrenreservat Kernzone”, ,,Nationalparke” und ,Na-
turschutzgebiete” ergibt sich eine einheitliche Bewertung. Werden Flachen
dieser Kriterien mit Leitungskategorie 2 oder 3 gequert, ist die Ampelbewer-
tung abhédngig vom Maststandort. Befinden sich die Maststandorte innerhalb
des Gebietes ist davon auszugehen, dass aus naturschutzrechtlichen Griinden
eine Ausnahme von Verboten (z.B. fiir die Errichtung von Baustelleneinrich-
tungs- oder Seilzugfldchen) erforderlich ist. Die Ampelbewertung erfolgt da-
her mit Gelb unter Beachtung der speziellen Vorkehrung ,i.d.R. Ausnahme
von Verboten erforderlich”. Ist die Flichenquerung mit dieser Leitungskate-
gorie ohne einen Maststandort innerhalb des Gebietes moglich, so erfolgt die
Ampelbewertung griin, da kein Eingriff in das geschiitzte Gebiet erfolgt.
Werden Fldchen dieser Kriterien mit Leitungskategorie 4 gequert, ist ebenfalls
zu differenzieren, ob die Maststandorte innerhalb des Gebietes erfolgen miis-
sen oder aufierhalb errichtet werden konnen. Ist die Flache eines Raumwider-
standes so breit, dass zu ihrer Querung ein Maststandort innerhalb dieses Ge-
bietes nicht vermieden werden kann, ist auch hier davon auszugehen, dass
eine Ausnahme von Verboten (z.B. fiir die Errichtung von Baustelleneinrich-
tungs- oder Seilzugfldchen) erforderlich ist. Daher erfolgt die Ampelbewer-
tung mit Gelb unter Beachtung der speziellen Vorkehrung ,i.d.R. Ausnahme
von Verboten erforderlich”. Ist die Flachenquerung mit Leitungskategorie 4
ohne einen Maststandort innerhalb des Gebietes durch Uberquerung moglich,
d.h. ohne Beeintrédchtigung des Schutzzweckes, so erfolgt die Ampelbewer-
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tung mit Gelb unter der Beachtung der speziellen Vorkehrung , Maststandorte
miissen aufierhalb des Schutzgebietes geplant werden”. Fuir die Leitungskate-
gorien 5 und 6 erfolgt die Ampelbewertung entsprechend der Lage der Mast-
standorte folgendermafien. Bei Maststandorten innerhalb des Gebietes wird
aus naturschutzrechtlichen Griinden eine Ausnahme erforderlich sein. Die
Ampelbewertung ist daher gelb unter Beachtung der speziellen Vorkehrung
,1.d.R. Ausnahme von Verboten erforderlich”. Bei Maststandorten auferhalb
erfolgt die Ampelbewertung mit Gelb unter Beachtung der speziellen Vorkeh-
rung ,Maststandorte miissen aufserhalb des Schutzgebietes geplant werden”
um einen Eingriff in das Gebiet und damit die Notwendigkeit einer natur-
schutzrechtlichen Ausnahme zu vermeiden. In beiden Fillen kann jedoch
auch die Beachtung der zusétzlichen Vorkehrung ,, Waldiiberspannung” er-
forderlich sein.

Fiir die Kriterien ,,UNESCO-Weltnaturerbestitten” und ,UNESCO-
Weltkulturerbestitten und Welterbestitten mit Zusatz Kulturlandschaft”
erfolgt die Ampelbewertung im Hinblick auf die Erhaltung des Gebietsstatus
als Welterbestitte. Diese Kriterien werden fiir die Leitungskategorie 2 mit
griin bewertet, da die Nutzung ohne bauliche Eingriffe in die bestehende Lei-
tung und somit auch ohne Beeintrachtigung des Schutzstatus erfolgt. Dabei ist
es unerheblich, ob die Maste inner- oder aufSerhalb des jeweiligen Raumwid-
erstandes liegen. Fiir die Leitungskategorie 3 gilt die Annahme, dass erforder-
liche Neubauten Mast auf Mast erfolgen. Es erfolgt also keine Nutzungsdnde-
rung, d.h. es ergibt sich keine Beeintrachtigung des Schutzzweckes und damit
die Ampelbewertung griin. Werden Flachen dieser Kriterien mit Leitungska-
tegorie 4 gequert, ist zu betrachten, ob die Maststandorte innerhalb des Gebie-
tes realisiert werden miissen. Ist die Flache eines Raumwiderstandes so breit,
so dass zu ihrer Querung ein Maststandort innerhalb dieses Gebietes nicht
vermieden werden kann, miissen bereits bestehende Maststandorte genutzt
werden. Werden die bestehenden Maststandorte genutzt, so erfolgt auch hier
keine Nutzungsanderung und somit keine Beeintrachtigung des Schutzzwe-
ckes. Die Ampelbewertung mit Gelb erfolgt in diesem Fall unter Beachtung
der speziellen Vorkehrung , Nutzung bestehender Maststandorte”. Ist die Fla-
chenquerung mit Leitungskategorie 4 ohne einen Maststandort innerhalb des
Gebietes durch Uberspannung moglich, d.h. ohne Beeintrichtigung des
Schutzzweckes, so erfolgt die Ampelbewertung mit Gelb unter Beachtung der
speziellen Vorkehrung ,Maststandorte miissen aufierhalb des Schutzgebietes
geplant werden”. Fiir die Leitungskategorien 5 und 6 ist zu kldren, ob der
Schutzstatus des betroffenen Gebietes bei der Beeintrachtigung durch die
Uberspannung mit Leitungen bzw. die Errichtung von Masten gegebenenfalls
unter der Beachtung bestimmter Auflagen erhalten werden kann. Die Ampel-
bewertung gelb erfolgt in diesem Fall unter der Beachtung der speziellen Vor-
kehrung , Beachtung von Auflagen”.
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Fiir die Kriterien ,,Wasserschutzgebiet Zone I” und ,Stillgewisser grofier 10
ha” wird im Hinblick auf die Leitungskategorien 2 und 3 davon ausgegangen,
dass bisher auf Grund des Verbotes der Errichtung von Anlagen keine Masten
innerhalb von Wasserschutzgebieten Zone I bestehen, daher erfolgt hier keine
Ampelbewertung (,,nicht relevant”). Ist die Querung des Gebietes mit dieser
Leitungskategorie durch Uberspannung moglich, so erfolgt die Ampelbewer-
tung griin, da kein Eingriff in das geschiitzte Gebiet erfolgt. Ansonsten erfolgt
fir die Leitungskategorie 2 die Ampelbewertung griin, da die Nutzung ohne
bauliche Eingriffe in die bestehende Leitung und somit auch ohne Beeintrach-
tigung des Gebietes erfolgt. Fiir die Leitungskategorie 3 gilt die Annahme,
dass erforderliche Neubauten Mast auf Mast erfolgen. Es erfolgt also keine
Nutzungsanderung, d.h. keine zusétzliche Beeintrachtigung des Gebietes, und
damit ergibt sich die Ampelbewertung griin. Fiir die Leitungskategorien 4, 5
und 6 wird davon ausgegangen, dass ein Neubau von Masten innerhalb der
Gebiete dieser Kriterien aus wasserrechtlichen Griinden nicht genehmigungs-
fahig ist. Somit erfolgt die Ampelbewertung rot. Kann das Gebiet durch eine
entsprechende Wahl der Maststandorte tiberspannt und damit ein Eingriff
vermieden werden, erfolgt die Ampelbewertung mit Gelb unter Beachtung
der speziellen Vorkehrung , Maststandorte miissen aufierhalb des Schutzge-
bietes geplant werden”. Die Uberspannbarkeit der entsprechenden Flichen
wird fiir den Einzelfall gepriift. Dabei wird von einer Spannfeldldnge von bis
zu 400 m ausgegangen. Sollte die Querung der Fldche lingere Spannfelder
erfordern, wird davon ausgegangen, dass der Neubau von Masten innerhalb
der Fldche nicht vermeidbar ist. In einem solchen Fall wurde die Ampelbe-
wertung rot zugewiesen.

Das Kriterium ,Sondergebiet Bund/militdrische Anlagen” wird auf Grund
seines rechtlichen Status gesondert betrachtet. Fiir die Leitungskategorie 2
wird dieses Kriterium mit griin bewertet, da die Nutzung ohne bauliche Ein-
griffe in die bestehende Leitung und damit ohne Beeintrachtigung des Gebie-
tes oder seiner Nutzung erfolgt. Fiir die Leitungskategorie 3 gilt die Annahme,
dass erforderliche Neubauten Mast auf Mast erfolgen. Es erfolgt also keine
dauerhafte Nutzungsanderung, d.h. keine Beeintrachtigung des Gebietes oder
seiner Nutzung, und damit ergibt sich ebenfalls die Ampelbewertung griin.
Werden Fldachen dieses Kriteriums mit Leitungskategorie 4 gequert, ist unab-
héngig von der Lage der Maststandorte die Vereinbarkeit mit den sicherheits-
und betriebsrechtlichen Vorgaben zu priifen. Da jedoch keine direkte Nut-
zungsdnderung stattfindet, wird die Ampel mit Gelb bewertet unter Beach-
tung der speziellen Vorkehrung ,Gewdhrung der sicherheits- und betriebs-
rechtlichen Vereinbarkeit”. Erfolgt eine Querung der Fldchen mittels der Lei-
tungskategorien 5 oder 6 ist davon auszugehen, dass dieser Eingriff nicht mit
den sicherheits- oder betriebsrechtlichen Vorgaben fiir das Gebiet vereinbar
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ist. Daher wird fiir diese Kategorien unabhéngig von der Lage der Maststand-
orte die Ampel rot bewertet.

Auch das Kriterium ,Flughafen” wird auf Grund seiner rechtlichen Situation
gesondert betrachtet. Fiir die Leitungskategorie 2 wird dieses Kriterium mit
griin bewertet, da die Nutzung ohne bauliche Eingriffe in die bestehende Lei-
tung und damit ohne Beeintrdchtigung des Gebietes oder seiner Nutzung er-
folgt. Fur die Leitungskategorie 3 gilt die Annahme, dass erforderliche Neu-
bauten Mast auf Mast erfolgen, es jedoch im Einzelfall zu Masterhohungen
kommen kann. Daher sollten hier die strengeren Planungsvorgaben beachtet,
die ansonsten fiir den Neubau von Leitungen in der Nahe von Flughéfen gel-
ten. Es erfolgt also keine dauerhafte Nutzungsanderung, d.h. keine Beein-
trachtigung des Gebietes oder seiner Nutzung, und damit ergibt sich ebenfalls
die Ampelbewertung Gelb. Werden Fldchen dieses Kriteriums mit Leitungs-
kategorie 4 gequert, sind unabhdngig von der Lage der Maststandorte die
strengen Planungsvorgaben fiir Flughéfen einzuhalten. Da jedoch keine direk-
te Nutzungsdnderung stattfindet, wird die Ampel mit Gelb bewertet unter
Beachtung der speziellen Vorkehrung , Beachtung der strengeren Planungs-
vorgaben,,. Die Querung der Flidchen mittels Leitungskategorie 5 oder 6 wird
unter Einhaltung der strengeren Planungsvorgaben ebenfalls als machbar er-
achtet, daher auch hier die Ampelbewertung gelb unter Beachtung der spezi-
ellen Vorkehrung , Beachtung der strengeren Planungsvorgaben”.

Das Kriterium ,Windkraftanlagen mit Abstandsbereich (200 m)“ wird eben-
falls gesondert betrachtet. Fiir die Leitungskategorie 2 wird dieses Kriterium
mit griin bewertet, da die Nutzung ohne bauliche Eingriffe in die bestehende
Leitung und damit ohne Beeintrachtigung des Gebietes oder seiner Nutzung
erfolgt. Fiir die Leitungskategorie 3 gilt die Annahme, dass erforderliche Neu-
bauten Mast auf Mast erfolgen. Es erfolgt somit keine dauerhafte Nutzungs-
dnderung, d.h. keine Beeintrachtigung des Gebietes oder seiner Nutzung, und
damit ergibt sich ebenfalls die Ampelbewertung griin. Werden Fldchen dieses
Kriteriums mit Leitungskategorie 4 gequert, ist unabhangig von der Lage der
Maststandorte die Erforderlichkeit von Vermeidungsmafinahmen z.B. fiir den
Schwingungsschutz zu priifen. Da jedoch keine direkte Nutzungsanderung
stattfindet, wird die Ampel mit Gelb bewertet unter Beachtung der speziellen
Vorkehrung , sonstige Vermeidungsmafinahmen”. Erfolgt eine Querung der
Flachen mittels der Leitungskategorien 5 oder 6 ist davon auszugehen, dass
dieser Eingriff nicht mit den sicherheits- oder betriebsrechtlichen Vorgaben
vereinbar ist. Daher wird fiir diese Kategorien unabhéngig von der Lage der
Maststandorte die Ampel rot bewertet.
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Fiir die Kriterien ,, Deponien und Abfallbehandlungsanlagen” und ,Ober-
flichennahe Rohstoffe/Abgrabungen” wird fiir die Leitungskategorie 2 die
Ampel mit griin bewertet, da die Nutzung ohne bauliche Eingriffe in die be-
stehende Leitung und damit keine Beeintrachtigung des Gebietes oder seiner
Nutzung erfolgt. Dabei ist es unerheblich, ob die Maste inner- oder aufierhalb
des jeweiligen Raumwiderstandes liegen. Fiir die Leitungskategorie 3 gilt die
Annahme, dass erforderliche Neubauten Mast auf Mast erfolgen. Es erfolgt
somit keine dauerhafte Nutzungsdnderung, d.h. keine Beeintrachtigung des
Gebietes oder seiner Nutzung, und damit ergibt sich ebenfalls die Ampelbe-
wertung griin. Werden Fldchen dieser Kriterien mit Leitungskategorie 4 ge-
quert, ist zu betrachten, ob die Maststandorte innerhalb des Gebietes platziert
werden miissen. Ist die Fldche eines Raumwiderstandes so breit, so dass zu
ihrer Querung ein Maststandort innerhalb dieses Gebietes nicht vermieden
werden kann, miissen bereits bestehende Maststandorte genutzt werden.
Werden die bestehenden Maststandorte genutzt, so erfolgt auch hier keine
Nutzungsdnderung. Die Ampelbewertung gelb erfolgt in diesem Fall unter
Beachtung der speziellen Vorkehrung , Nutzung bestehender Maststandorte”.
Ist die Flachenquerung mit Leitungskategorie 4 ohne einen Maststandort in-
nerhalb des Gebietes moglich, d.h. ohne einen Eingriff in die bestehende Nut-
zung, so erfolgt die Ampelbewertung gelb unter der Beachtung der speziellen
Vorkehrung , Maststandorte miissen aufSerhalb der Raumstruktur geplant
werden”. Fiir die Leitungskategorien 5 und 6 wird davon ausgegangen, dass
ein Neubau von Masten innerhalb von Fldchen dieser Kriterien aus betriebs-
rechtlichen Griinden nicht genehmigungsfahig ist. Somit erfolgt die Ampel-
bewertung rot. Kann das Gebiet durch eine entsprechende Wahl der Mast-
standorte aufserhalb tiberspannt und damit ein Eingriff vermieden werden,
erfolgt die Ampelbewertung mit Gelb unter Beachtung der speziellen Vorkeh-
rung ,Maststandorte miissen aufserhalb der Raumstruktur geplant werden”.
Die Uberspannbarkeit der entsprechenden Flichen wird fiir den Einzelfall
gepriift. Dabei wird von einer Spannfeldldnge von bis zu 400 m ausgegangen.
Falls eine Uberspannung nicht moglich ist wird die Ampelbewertung Rot zu-
gewiesen.

Fiir die Kriterien , Vorranggebiete im Siedlungsbezug”, , Vorranggebiete
oberflichennahe Rohstoffe”, ,Vorranggebiete Windenergienutzung”, , Vor-
ranggebiete Deponie” und , Vorranggebiete Militar” ist fiir die Leitungska-
tegorie 2, 3 und 4 ist davon auszugehen, dass unabhidngig vom genauen Mast-
standort die bestehende Nutzung Vorrang vor planerisch formulierten Zielen
hat. Durch eine bestehende Nutzung kann keine Beeintrdchtigung eines Vor-
ranggebietes erfolgen. Die Ampel wird daher fiir die Leitungskategorien 2, 3
und 4 mit griin bewertet. Fiir die Leitungskategorien 5 und 6 erfolgt die Am-
pelbewertung ebenfalls unabhidngig von der Lage der Maststandorte. Die
Querung von Vorranggebieten wird im Hinblick auf NABEG § 15 (1) Satz 2
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3.3.5.1.2

(Bundesfachplanungen haben grundsétzlich Vorrang vor Landesplanungen)
nach Abwégung und gegebenenfalls Anpassung der Raumplanung als mach-
bar erachtet. Die Ampelbewertung erfolgt daher mit Gelb unter Beachtung der
speziellen Vorkehrung , Abwédgung und/oder Anpassung der Raumplanung
erforderlich”.

Sonderbewertung fiir Europdische Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete (Natura
2000-Gebiete)

Die Bewertung der Uberwindbarkeit von Riegelfldchen, die einem Natura
2000-Gebiet angehoren und denen somit ein sehr hoher Raumwiderstand zu-
zuordnen ist, erfolgt grundsétzlich gebietsbezogen. Eine Ausnahme ergibt
sich, wie bereits zuvor beschrieben, bei der Querung von Vogelschutzgebieten
unter Nutzung der Leitungskategorien 1, 5 oder 6 sowie fiir FFH-Gebiete bei
Leitungskategorie 1.

Die gebietsbezogene Vorgehensweise bei der Ampelbewertung wird im Fol-
genden erldutert.

Grundlage der Ampelbewertung der Natura 2000-Fldchen sind die Anforde-
rungen des § 34 BNatSchG. Zu priifen ist demnach, ob das Vorhaben zu er-
heblichen Beeintrachtigungen des Natura 2000-Gebietes in seinen fiir die Er-
haltungsziele oder den Schutzzweck mafigeblichen Bestandteilen fiihren
kann. In der Ampelbewertung wird daher prognostiziert, ob das Vorhaben zu
erheblichen Beeintrachtigungen der fiir das jeweilige Gebiet mafigeblichen
Arten und Lebensraumtypen fithren kann. Bei Vogelschutzgebieten sind dies
signifikante Vorkommen von Vogelarten des Anhang I bzw. nach Art. 4 Abs.
2 Vogelschutzrichtlinie, bei FFH-Gebieten sind es hingegen signifikante Vor-
kommen von Arten des Anhangs Il sowie von Lebensraumtypen des Anhang
I der FFH-Richtlinie. Diese Arten und Lebensraumtypen wurden je Gebiet den
bei den jeweiligen Landesbehorden zur Verfiigung stehenden Datengrundla-
gen entnommen, welche nachfolgende aufgelistet werden (Tabelle 3-18). Auf
der Priifebene der Korridorfindung im Antrag nach § 6 NABEG erfolgt keine
vertiefte Betrachtung spezifischer Erhaltungsziele und mafsgeblicher Bestand-
teile der Natura 2000-Gebiete. Fiir den Trassenkorridorvorschlag und die in
Betracht kommende(n) Alternative(n) erfolgt in den Unterlagen nach § 8
NABEG jedoch eine weitergehende Natura 2000-Vorpriifung / Vertraglich-
keitspriifung (vgl. Kap. 4.3.5).
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Tabelle 3-18

Datengrundlagen aus denen gebietsbezogen die Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-
RL, Arten nach Anhang 11 FFH-RL und die Vogelarten nach Anhang I V-RL bzw. nach
Art. 4 Abs. 2 V-RL entnommen wurden

Bundes- | Datengrund- | Quelle
land lage
Baden- Standard- Landesanstalt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Wiirt- Datenbogen | Wiirttemberg (LUBW);
temberg http:/ /www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/207455/;
abgerufen Sept. 2014
Hessen Gebiets- Hessisches Ministerium fiir Umwelt, lindlichen Raum und Ver-
bezogene braucherschutz (HMULV Hessen), Verordnung tiber die NATURA
Erhaltungs- 2000-Gebiete in Hessen, vom 16. Januar 2008, Anlage 3a und 3b;
ziele http:/ /natura2000-verordnung.hessen.de/ffh_gebietsliste.php;
http:/ /natura2000-verordnung.hessen.de/vsg_gebietsliste.php;
abgerufen Sept. 2014
Nord- Standard- Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
rhein- Datenbogen | Westfalen (LANUV NRW);
Westfa- http:/ /www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-
len meldedok/de/fachinfo/listen/ gebiete; abgerufen Sept. 2014
Rhein- Datenblatt Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rhein-
land- land-Pfalz (LINFOS RLP);
Pfalz http:/ /www.naturschutz.rlp.de/?g=steckbriefe_ffh gebiete;
http:/ /www.naturschutz.rlp.de/?q=node/70; abgerufen Sept. 2014
Saarland | Es wurde keine Ampelpriifung fiir im Saarland liegende Natura 2000-Gebiete
durchgefiihrt.

Die Bewertung der jeweils zu priifenden Fldche erfolgt in mehreren Schritten.

Fiir jedes innerhalb eines Riegels liegende Natura 2000-Gebiet erfolgt eine
tabellarische Auswertung der mafsgeblichen Arten und Lebensraumtypen.

Fiir jede der mafgeblichen Arten/ Lebensraumtypen erfolgt eine pauscha-
le Abschitzung, ob und inwiefern diese durch die Realisierung einer Frei-
leitung erheblich beeintrachtigt werden. Ausschlaggebend sind hierfiir
neben der Empfindlichkeit der Arten/Lebensraumtypen, die Art der Que-
rung (Leitungskategorie 2 bis 6) und die damit verbundenen generell zu
erwartenden Wirkungen des Vorhabens (Art, Intensitdt und Dauer der
Wirkungen, Lage der Maststandorte sowie die Vermeidbarkeit von nega-
tiven Wirkungen; vgl. Anhang D-2). Einzelne Arten oder Lebensraumty-
pen wurden hierbei zu Gruppen zusammengefasst (vgl. Tabellen D-2-2 bis
D-2-4 im Anhang D-2). Als Grundlage der Bewertung dienen die in der
Tabelle 3-19 und der Tabelle 3-20 dargestellten Bewertungsmatrices. Der
Ubersicht halber wird im Folgenden zunachst das weitere methodische
Vorgehen dargestellt. Eine ausfiihrliche Herleitung der Bewertungsmatri-
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http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/207455/
http://natura2000-verordnung.hessen.de/ffh_gebietsliste.php
http://natura2000-verordnung.hessen.de/vsg_gebietsliste.php
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/gebiete
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/gebiete
http://www.naturschutz.rlp.de/?q=steckbriefe_ffh_gebiete
http://www.naturschutz.rlp.de/?q=node/70

ces erfolgt im Anhang D-2 , Erlduterungen zur Herleitung der Natura
2000-Ampelbewertungsmatrices”.

Die Ergebnisse der Abschitzung werden mit Ampelsymbolen in Tabellen
dargestellt (vgl. Anhang E2, E3, E5 und E6). Die Vergabe eines Ampelsymbols
in diesen Tabellen ist hierbei gleichbedeutend mit dem Vorkommen der mafs-
geblichen Arten /Lebensraumtypen in dem jeweiligen Gebiet, das aus den in
der Tabelle 3-18 aufgefiihrten Datengrundlagen abgeleitet wurde. Diese Be-
wertungen basieren auf der in Tabelle 3-19 und Tabelle 3-20 unabhéngig vom
jeweils zu priifenden Gebiet vorgenommenen art- und lebensraumtypenbezo-
gene Ampelbewertung. Sie ist dartiber hinaus nicht mit der abschliefsenden
Bewertung der Flache zu verwechseln, sondern stellt lediglich einen Zwi-
schenschritt dar. Die Ampelfarben in der Tabelle 3-19 und der Tabelle 3-20
bedeuten als Ergebnis der art- und lebensraumtypenbezogenen Bewertung
Folgendes:

erhebliche Beeintrachtigungen der Art/des Lebensraumtyps nach derzeiti-
gem Kenntnisstand wahrscheinlich

unter Berticksichtigung von ,Spezielle Vorkehrungen/ Mafinahmen zur
Gelb Schadensbegrenzung” keine erheblichen Beeintrachtigungen der Art/des
Lebensraumtyps zu erwarten

keine erheblichen Beeintrichtigungen der Art/des Lebensraumtyps zu
erwarten

Als ,spezielle Vorkehrungen/ Mafinahmen zur Schadensbegrenzung” wur-
den bei dieser Bewertung, wo zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigun-
gen notwendig, folgende Vorgehensweisen zugrunde gelegt:

e Bau von Masten aufserhalb des Gebietes

o Flexibilitdt bzgl. Verschiebung von Maststandorten/Baustellenein-
richtungsfldchen innerhalb der betroffenen Flidche

e Ggf. Nutzung vorhandener Maststandorte.

¢ Vermeidung/Reduktion von Geholzeingriffen
e Bau hoher Masten zur Wald{iiberspannung

e Nutzung von Fahrbohlen/Baggermatten

e Verzicht auf (schwere) Fahrzeuge

e Bauzeitenregelung

e Leitungsmarkierungen zum Vogelschutz

e Riickschnitt von Geholzen im Winter

e Beschrankung der Arbeiten auf den Tag
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Tabelle 3-19

e Okologische Baubegleitung
e Umsiedlung/Umpflanzung
e Ein- bzw. Auszdunen von Fldchen

e Okologisches Trassenmanagement (Schneisenmanagement)

Wie aus der Tabelle 3-19 und der Tabelle 3-20 zu entnehmen ist, wurde eine
gelbe Ampel immer dann gesetzt, wenn zur Vermeidung von erheblichen
Beeintrdchtigungen spezielle Vorkehrungen bzw. schadensbegrenzende Maf3-
nahmen notwendig sind.

Bewertungsmatrix fiir die Einschéitzung der Erheblichkeit von Beeintrichtigungen von
FFH-Arten und Lebensraumtypen in FFH-Gebieten bei den Leitungskategorien 2-6

Maststandorte inner- Maststandorte aufSer-
halb halb
Leitungskategorie
GRUPPE 2345|623 ]4]|5]6

Arten nach Anhang II FFH-RL

Pflanzen: Gewésserarten

Pflanzen: Offenlandarten

Pflanzen & Moose: Waldarten (z.T. epiphytisch)

Fledermiuse

Biber

Luchs

Amphibien: Kammmolch und Gelbbauchunke

Fische und Rundmauler

Kiéfer: Waldarten (xylobionte Kéferarten)

Kiéfer: Gewdsserarten (Schwimmkéfer)

Libellen

Schmetterlinge

Schnecken: Schmale und Bauchige Windelschnecke (Offenlandarten)

Wasserschnecken, Muscheln & Krebse

Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL

2 Diinen an Meereskiisten und im Binnenland

3 Siilwasserlebensraume

4 Gemifiigte Heide- und Buschvegetation

5 Hartlaubgewichse

6110* Luickige basophile oder Kalk-Pionierrasen

6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen Blauschillergrasrasen

62 Naturnahes trockenes Grasland und Verbuschungsstadien

6410 Pfeifengraswiesen

6430 Feuchte Hochstaudenfluren

6440 Brenndolden-Auenwiesen

65 Mesophiles Griinland

7120 Noch renaturierungsfahige degradierte Hochmoore

7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore

7150 Torfmoor-Schlenken

7210* Kalkreiche Stimpfe

7220* Kalktuffquellen

7230 Kalkreiche Niedermoore
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Tabelle 3-20

halb

Maststandorte inner-

Maststandorte aufSer-
halb

Leitungskategorie

GRUPPE

8 Felsige Lebensrdume und Hohlen

9 Wilder

Farbzuweisung:

Griin:  keine erheblichen Beeintrachtigungen der Art/des LRT zu erwarten
Gelb: unter Berticksichtigung von ,spezielle Vorkehrungen/Mafinahmen zur Schadensbegrenzung “

keine erheblichen Beeintrachtigungen der Art/des LRT zu erwarten

Rot:  erhebliche Beeintrachtigungen der Art/des Lebensraumtyps nach derzeitigem Kenntnisstand

wahrscheinlich

Bewertungsmatrix fiir die Einschitzung der Erheblichkeit von Beeintrichtigungen von
Vogelarten in Vogelschutzgebieten bei den Leitungskategorien 2-4

Maststandorte | Maststandorte
innerhalb aufserhalb
Leitungskategorie 1)
Vogelarten > 3 4 » 3 4
nach Anhang I V-RL bzw. nach Art. 4 Abs. 2 V-RL
Horst- und Hohlenbriiter (Alt-
Brutvogel holzbestinde)
Sonstige Arten
Gastvogel (Zugvogel und Nahrungsgiste)
1 Bei den Leitungskategorien 5 und 6 wurden alle Vogelschutzgebiete rot bewertet.
Farbzuweisung:
Griin:  keine erheblichen Beeintrachtigungen der Art/des LRT zu erwarten
Gelb: unter Berticksichtigung von ,spezielle Vorkehrungen/Mafinahmen zur Schadensbegrenzung “
keine erheblichen Beeintrachtigungen der Art/des LRT zu erwarten
Rot: erhebliche Beeintrachtigungen der Art/des Lebensraumtyps nach derzeitigem Kenntnisstand
wabhrscheinlich

Die Aggregation der art- und lebensraumtypenbezogenen Ampelbewertung
zu einer gebietsbezogenen Ampelbewertung wurde gemifs der folgenden

Vorgaben vorgenommen:

e Als vorldufiges Ergebnis der Ampelbewertung fiir die zu einem Riegel
gehorende Flache des Natura 2000-Gebietes wird die jeweils ungiinstigste

Bewertung der dort vorkommenden Arten und Lebensraumtypen ange-
nommen, d.h. wenn z.B. mindestens eine Art oder ein Lebensraumtyp mit
,rot” bewertet wurde, erhilt die Fliache die vorldufige Gesamtbewertung

»rot” (vgl. Spalte , Ergebnis Pauschalpriifung” in den Tabellen Anhang E2,

E3, E5 und E6).

e Bei der pauschalen Priifung wird davon ausgegangen, dass die im Gebiet

gemeldeten Arten und Lebensraumtypen tatsdchlich im Einwirkbereich

ANHANG A.2.3

3-63

NOVEMBER 2014

JUNI2016 (FASSUNG SEPTEMBER 2017)



Tabelle 3-21

des Vorhabens liegen. Dartiber hinaus wurde bei der Bewertung fiir Berei-
che, in denen gemifs den Planungsvorgaben Bestandsleitungen unter Um-
bau/Neubau einzelner Masten genutzt werden sollen, unterstellt, dass
diese Umbaumafinahmen grundsatzlich an jedem Maststandort innerhalb
des Natura 2000-Gebietes notwendig werden kénnen.

Vor dem Hintergrund dieser im Hinblick auf den Schutz des Natura 2000-
Gebietes eher konservativen Betrachtungsweise werden die demgemaf3
vorldufig , rot” bewerteten Flachen einer vertieften Einzelpriifung unter-
zogen. Dabei wird anhand von Luftbildern gepriift, ob sich die fiir die
Bewertung ausschlaggebenden Habitate der Arten oder die Lebensraum-
typen tatsachlich innerhalb des Einwirkbereiches des Vorhabens befinden

konnen. Sofern diese Verifizierung eindeutig ergibt, dass dies nicht der
Fall ist, erfolgt eine Umbewertung von ,rot” auf ,gelb” oder ,griin” (z.B.
wenn Waldlebensraumtypen wie Hainsimsen-Buchenwald oder Horst-
und Hohlenbriiter wie Spechte als ,rot” und damit die Flache insgesamt
vorldufig als rot eingestuft wurden, aber faktisch im potenziellen Mast-
oder Trassenbereich kein Wald vorkommt).

Diese Vorgehensweise ist auch in der Tabelle 3-21 dargestellt, die einen
exemplarischen Gesamtiiberblick tiber die einzelnen Bewertungsschritte gibt.

Beispielhafte Darstellung der Arbeitsschritte zur Ampelbewertung von Riegelflichen,
die einem Natura 2000-Gebiet angehoren

Beispiel Riegel A B C D
Natura 2000-Gebiet Gebiet] | GebietIl | GebietIII | Gebiet IV
Bewertungskriterien
Leitungskategorie (2 bis 6) 2 5 5 4
Maststandorte innerhalb (ja/nein) nein ja nein ja

Art- und lebensraumtypenbezogene Bewertung

Artl
Art 2
Art3
Lebensraumtyp 1
Lebensraumtyp 2
Lebensraumtyp 3

-
m

Gebietsbezogene Bewertung

Ergebnis Pauschalpriifung (vorldufig)

Einzelfallpriifung erforderlich

Endergebnis ggf. nach Einzelfallpriiffung

-l -

H-

Ja

]

| J-[]-[] ]
pa- cn
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Verzeichnis der in den Karten verwendeten und dargestellten Daten

Digitale Topographische Karte 1:50.000:

© GeoBasis-DE

Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS)
BKG 2017

Vorbelastung (H6chstspannungsfreileitung):

© GeoBasis-DE, BKG 2017, Amprion GmbH

Landesentwicklungs- und Regionalpline
Landesentwicklungsplan Baden-Wiirttemberg (2002),
Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz IV (2008),
Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar (2014),

Regionaler Flachennutzungsplan Frankfurt Rhein Main (2010),
Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen Nahe (2014),
Regionalplan Stidhessen (2010)

FFH-, Landschaftsschutz-, Naturschutz-, Vogelschutzgebiete,

geschiitzte Biotope, Biotopverbund

Hessen:

Naturschutzregister Hessen (NATUREG);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Rheinland- Pfalz:

Die Fachdaten der Naturschutzverwaltung wurden vom Land Rheinland-
Pfalz kostenlos zur Verfiigung gestellt (LANIS);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Baden-Wiirttemberg:

Landesamt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg
(LUBW); Stand der Datenabfrage Juli 2017

Important Bird Areas
Naturschutzverbund Deutschland e.V. (NABU);
Stand der Datenabfrage August 2017

Wasserschutzgebiete

Hessen:

Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG);
Stand der Datenabfrage Juli 2017

Rheinland-Pfalz:

Landesamt fiir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-
Pfalz (LUWG); Stand der Datenabfrage Juli 2017
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Baden-Wiirttemberg:

Landesanstalt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg
(LUBW); Stand der Datenabfrage Juli 2017

Naturpark

Hessen

Forsteinrichtung und Forstliche Geoinformation (FOBGEO); Stand der Daten-
abfrage August 2017

Baden-Wiirttemberg:

Landesamt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg
(LUBW); Stand der Datenabfrage Juli 2017

Rheinland- Pfalz:

Die Fachdaten der Naturschutzverwaltung wurden vom Land Rheinland-
Pfalz kostenlos zur Verfiigung gestellt (LANIS);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet

Hessen:

Naturschutzregister Hessen (NATUREG);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Rheinland-Pfalz:

Die Fachdaten der Naturschutzverwaltung wurden vom Land Rheinland-
Pfalz kostenlos zur Verfiigung gestellt (LANIS);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Baden-Wiirttemberg:

Landesamt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg
(LUBW); Stand der Datenabfrage Juli 2017

UNESCO-Welterbestiitte

Ubersichtskarte Deutschland - UNESCO Welterbestitten;

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Hessen:

Kloster Lorsch: UNESCO; Stand der Datenabfrage Juli 2017

Rheinland-Pfalz:

Oberes Mittelrheintal: Ministerium fiir Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und
Landesplanung; Stand der Datenabfrage Juli 2017

Baden-Wiirttemberg:

Landesamt fiir Denkmalpflege Baden-Wiirttemberg;
Stand der Datenabfrage Juli 2017
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ZUR KARTE A.3.1
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Verzeichnis der in der Karte verwendeten und dargestellten Daten

Digitale Topographische Karte 1:50.000:

© GeoBasis-DE

Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS)
BKG 2017

Vorbelastung (Hochstspannungsfreileitung):

© GeoBasis-DE, BKG 2017, Amprion GmbH

Landesentwicklungs- und Regionalpline
Landesentwicklungsplan Baden-Wiirttemberg (2002),
Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz IV (2008),
Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar (2014),

Regionaler Flichennutzungsplan Frankfurt Rhein Main (2010),
Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen Nahe (2014),
Regionalplan Stidhessen (2010)

FFH-, Landschaftsschutz-, Naturschutz-, Vogelschutzgebiete,

geschiitzte Biotope, Biotopverbund

Hessen:

Naturschutzregister Hessen (NATUREG);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Rheinland- Pfalz:

Die Fachdaten der Naturschutzverwaltung wurden vom Land Rheinland-
Pfalz kostenlos zur Verfligung gestellt (LANIS);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Baden-Wiirttemberg:

Landesamt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg
(LUBW); Stand der Datenabfrage Juli 2017

Important Bird Areas
Naturschutzverbund Deutschland e.V. (NABU);
Stand der Datenabfrage Juli 2017

Wasserschutzgebiete

Hessen:

Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG);
Stand der Datenabfrage Juli 2017
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Rheinland-Pfalz:

Landesamt fiir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-
Pfalz (LUWG); Stand der Datenabfrage Juli 2017

Baden-Wiirttemberg:

Landesanstalt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg
(LUBW); Stand der Datenabfrage Juli 2017

Naturpark

Hessen

Forsteinrichtung und Forstliche Geoinformation (FOBGEO); Stand der Daten-
abfrage August 2017

Baden-Wiirttemberg:

Landesamt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg
(LUBW); Stand der Datenabfrage Juli 2017

Rheinland- Pfalz:

Die Fachdaten der Naturschutzverwaltung wurden vom Land Rheinland-
Pfalz kostenlos zur Verfiigung gestellt (LANIS);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet

Hessen:

Naturschutzregister Hessen (NATUREG);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Rheinland-Pfalz:

Die Fachdaten der Naturschutzverwaltung wurden vom Land Rheinland-
Pfalz kostenlos zur Verfiigung gestellt (LANIS);

Stand der Datenabfrage Juli 2017

Baden-Wiirttemberg:

Landesamt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg
(LUBW); Stand der Datenabfrage Juli 2017
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